Norton-Clipper... die Losung!

BETONGLATT-
MASCHINEN

Seite 152 Seite 153 Seite 154 Seite 155

CTe01 CT901 MTA36 CT1201
Kraftstoff Elektrisch Benzin Benzin Elektrisch Benzin Benzin
Motorleistung 2,2kw 2,9kwW 4,8kw 2,2kW 4,8kW 6,6kW
Glattteller-
dirchinesser @ 600mm @ 900mm @ 865mm @ 1190mm
kag'lelnstellung Mechanisch Mechanisch Hydraulisch Mechanisch
der Fliigel
Gewicht 65kg 62kg 75kg 85kg 80kg 110kg
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BETONGLATTMASCHINEN
CT601

2,2 > 2,9kw
@ 620mm

62 > 65kg

Benzin
Elektrisch

Die CT 601 (Nachfolger der MT22) ist

eine robuste Maschine von geringem

Gewicht mit drehbarem Schutzring
(»,Randglatter").

Verstellbarer SerienmaRiger Transporthaken. Zubehor. Abstand zur Wand:
Fiihrungsgriff. Fiihrungsring. 10mm.

BESONDERE MERKMALE IHRE VORTEILE

Totmann - Schaltung Mehr Sicherheit
SerienmaRiger & drehbarer Schutzring Randgenaues Arbeiten moglich. Garantiert die Sicherheit

des Anwenders, bei gleichzeitig guter Sicht des Arbeitsbereiches

Der Winkel der Fliigel kann problemlos mittels Perfekt, variable Oberflachenbearbeitung bei gleichzeitig
Verstellschraube eingestellt werden einfacher Einstellung
Feststellbarer Flihrungsgriff Einfacher Transport

MASCHINE CT601 MP CT601 ME

Art.-Nr. 701846 29945 701846 29946

EAN Code 13 5450248 439998 5450248 440017

Preis € UVP* 2.120,00 2.080,00

TECHNISCHE DATEN

Inklusive Glattfligel und Glattteller Glattflugel und Glattteller

Kraftstoff Benzin Elektrisch

Motorleistung kW (PS) 2,9kW (4PS) 2,2kW (3PS)

Motor HONDA GX 120 E

Netzspannung - 230V 1~

Sicherung / Generator | = 16A / 6kVA

Glatttellerdurchmesser 600mm 600mm

Schutzringdurchmesser 620mm 620mm

Abstand zur Wand 10mm 10mm

Winkeleinstellung der Fliigel Mechanisch Mechanisch

Hand-Arm-Vibrationen <2,5m/s? <2,5m/s*

Schallleistungspegel / Schalldruckpegel ~ 93dB(A) / 81dB(A) 91dB(A) / 79dB(A)

Abmessungen (LxBxH) 1560 x 650 x 1060mm 1560 x 650 x 1060mm

Gewicht (ohne Fliigel) 62kg 65kg

= Zubehdrteile finden Sie auf Seite 156.
152 g/’pﬂ EF™°  Tel: +49 (0)2236 - 703 0 - wwwconstruction.norton.eu - Alle Preise 2zql. der gesetzl. Mwst. - * UVP : Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.



BETONGLATTMASCHINEN

4,8kW
@ 950mm

75kg

Benzin

—

Anwenderfreundliche
Betonglattmaschine mit
bestem Preis - Leistungsverhaltnis.

SerienmaRiger
Schutzring.

BESONDERE MERKMALE

Hochwertiger Stahlrahmen

Transport der Maschine.

Klappbarer und hohenver-
stellbarer Fiihrungsgriff.

Zubehor.

IHRE VORTEILE
Robust und Wiederstandsfahig

Totmann - Schaltung

Mehr Sicherheit

SerienmaRiger Schutzring

Garantiert die Sicherheit des Anwenders,
bei gleichzeitig guter Sicht des Arbeitsbereiches

Der Winkel der Fliigel kann problemlos
mittels Verstellschraube eingestellt werden

Perfekte Oberflichenbearbeitung
bei gleichzeitig einfacher Einstellung

Art.-Nr. 701846 29948
EAN Code 13 5450248 440499
Preis € UVP* 2.380,00
TECHNISCHE DATEN
Inklusive Nachbearbeitungsfliigel
Kraftstoff Benzin
Motorleistung kW (PS) 4,8kW (6,5PS)
Motor HONDA GX200
Netzspannung “
Sicherung / Generator -
Glatttellerdurchmesser 900mm
Schutzringdurchmesser 950mm
Abstand zur Wand 25mm
Winkeleinstellung der Fliigel Mechanisch
Hand-Arm-Vibrationen - <2,5m/fs
Schallleistungspegel / Schalldruckpegel 94dB(A)/85dB(A)
Abmessungen (LxBxH) 1980 x 950 x 1060mm
Gewicht (ohne Fliigel) 75kg

Zubehorteile finden Sie auf Seite 156.
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BETONGLATTMASCHINEN
MTA36

80 > 85kg

Benzin
Elektrisch

Die bewahrte
Betonglattmaschine MTA 36:
Glatten von Beton-und
Estrichboden mit optimaler
Oberflachenverdichtung.

Totmanngriff. Feststellbarer SerienmalRiger Glattflugel- _Optimale
Fiihrungsgriff. Schutzring. 300x280mm. Gewichtsverteilung.

BESONDERE MERKMALE IHRE VORTEILE
Robust und zuverldssig

Hochwertiger Stahlrahmen

Der Winkel der Fliigel kann problemlos mittels hydraulischer Perfekte Oberflachenbearbeitung bei gleichzeitig
Pumpe eingestellt werden einfacher Einstellung
Totmanngriff Hochstmogliche Sicherheit des Anwenders

Kraftvoller Motor und groBe Blatter zur Oberflichenbearbeitung Bessere Oberflichenverdichtung und somit hohere
Qualitat der Boden

MASCHINE MTA36 P5H MTA36.30.3
Art.-Nr. 701846 14008 701846 13921 **
EAN Code 13 5450248 145783 5450248 142539
Preis € UVP* 2.730,00 3.380,00
TECHNISCHE DATEN

Kraftstoff Benzin Elektrisch
Motorleistung kW (PS) 4,8kW (6,5PS) 2,2kW (3PS)
Motor HONDA GX200 QX -

Netzspannung = 400V 3~
Sicherung / Generator - 10A /6kVA
Glatttellerdurchmesser 865mm 865mm
Schutzringdurchmesser 915mm 915mm

Abstand zur Wand 25mm 25mm
Winkeleinstellung der Fliigel Hydraulisch Hydraulisch
Hand-Arm-Vibrationen 4m/s? 4m/s?
Schallleistungspegel / Schalldruckpegel 94dB(A)/85dB(A) 92dB(A)/82dB(A)
Abmessungen (LxBxH) 1790 x 915 x 790mm 1790 x 915 x 790mm
Gewicht (ohne Fliigel) 80kg 85kg

** Anfertigungsartikel auf Anfrage

% Zubehdrteile finden Sie auf Seite 156.
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BETONGLATTMASCHINEN

6,6kW
@ 1190mm

CT1201

110kg

Benzin

—

Die neue CT 1201 ist die

Profimaschine zum Glatten

von grol3flachigen Beton- und
Estrichboden.

Klappbarer und héhenver- Transporthaken. Transport der Maschine. Totmann- Schaltung. Zubehbr.
stellbarer Fiihrungsgriff.

BESONDERE MERKMALE IHRE VORTEILE
Hochwertiger Stahlrahmen Robust und Wiederstandsfahig
Totmann - Schaltung Mehr Sicherheit
SerienmafRiger Schutzring Garantiert die Sicherheit des Anwenders,
bei gleichzeitig guter Sicht des Arbeitsbereiches

Der Winkel der Fliigel kann problemlos mittels Perfekt, variable Oberflichenbearbeitung
Verstellschraube eingestellt werden bei gleichzeitig einfacher Einstellung

MASCHINE CT1201 MP

Art.-Nr. 701846 29953

EAN Code 13 5450248 440512

Preis € UVP* 2.610,00

Kraftstoff Nachbearbeitungsfliigel

Kraftstoff Benzin

Motorleistung kW (PS) 6,6kW (9PS)

Motor HONDA GX 270

Glatttellerdurchmesser 1110mm

~ Schutzringdurchmesser 1190mm

Abstand zur Wand 40mm

Winkeleinstellung der Flugel Mechanisch

Hand-Arm-Vibrationen <2,5m/s?

Schallleistungspegel / Schalldruckpegel 96dB(A) / 87dB(A)

Abmessungen (LxBxH) 2120 x 1190 x 1025mm

Gewicht (ohne Fliigel) 110kg

Zubehdrteile finden Sie auf Seite 156.
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BETONGLATTMASCHINEN

ZUBEHOR &_

Abmessungen Befestigung/ Bohrungsab- i Preis €

CT601 LxB (mm) Aufnahme stand (mm) ATty EAN Code 13 uvp*
1- Glattteller 600 Mechanisch % 310004554 5450248 089179 71,00

3 - Nachbearbeitungsglattfliigel (Satz von 4) 230x120 M6 100 3103 69479 5450248 440185 64,00

Abmessungen Befestigung/ Bohrungsab- Preis €

CT901 LxB (mm) Aufnahme  stand (mm) il B UVP*
1- Glattteller 0900 Mechanisch = 3100 04546 5450248 088967 100,00

2 - Vorbearbeitungsglattfliigel (satz von 4) 355x250 Klemmbefestigung - 310403131 5450248512547 68,00

3 - Nachbearbeitungsglattfliigel (Satz von 4) 355x150 M8 122 3104 03132 5450248 512554 76,00

4 - Kombinationsglattfliigel (Satz von 4) 330x200 M8 127 310004541 5450248 088745 75,00

5., Nacbearbeltungsglattlian) mivhawepliher oo0y0c9 M8 82-160 310004564 5450248090472 74,00

Mutter im Langloch (Satz von 4)

Kombinationsglattfliigel mit beweglicher
6= putterim Langloch (Satz von 4) 330x200 M8 82-160 310004565 5450248090489 78,00

Abmessungen Befestigung/ Bohrungsab- _ Preis €
MTA36 LxB (mm) Aufnahme  stand (mm) SHNL EAN Code 13 uvp*
1- Glattteller ?900 Mechanisch - 310403130 5450248512523 115,00
2 - Vorbearbeitungsglattfliigel (Satz von 4) 330x280 Klemmbefestigung - 3100 04585 5450248 093695 68,00
3 - Nachbearbeitungsglattfliigel (Satz von 4) 330x150 M8 127 310004549 5450248 089032 64,00
4 - Kombinationsglattfliigel (Satz von 4) 330x200 M8 127 310004541 5450248 088745 75,00
5~ Hadhbearbeibungsglatitigel mithewsglicher ooy M8 82-160 310004564 5450248090472 74,00
Mutter im Langloch (Satz von 4)
g~ Sombinationsglaisilpelmithoweglicher o0y M8 82-160 310004565 5450248090489 78,00
Mutter im Langloch (Satz von 4)
Abmessungen Befestigung/ Bohrungsab- Preis €
CT1201 LxB(mm)  Aufnahme  stand(mm)  ATt-NF SOt odet UVP*
1- Glattteller ®1200 Mechanisch - 3103 69499 5450248 440406 196,00
2 - Vorbearbeitungsglattfliigel (Satz von 4) 460x255 Klemmbefestigung - 3103 69497 5450248 440376 129,00
3 - Nachbearbeitungsglattfliigel (Satz von 4) 455x152 M8 158 3103 69485 5450248 440246 117,00
4 - Kombinationsglattfliigel (Satz von 4) 450x200 M8 158 310369496 5450248440369 156,00
o . Preis €
Fiir das Bedienpersonal Art.-Nr. EAN Code 13 UVP*

7 - Glattschuhe (1 Paar=25t.)

3100 04551 5450248 089063 98,00

ay
. =y

-
4

* 2
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BODENSCHLEIFER

be

Seite 158

| ccizs |
Motorleistung 1,8kW
Arbeitsbreite 125mm
Drehzahl _ 10 000m™
Gewicht 4,3kg
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BODENSCHLEIFER

CG125

1,8kW
10 000 min*

Arbeitsbreite von 125 mm.

Einsatzgebiete :

(Balkone, Garagen,
Kleberesten und Beschichtungen.

Handgefiihrte Schleifmaschine mit einer

4,3kg
Elektrisch
230V 1~

Oberflachenbearbeitung fiir kleine bis mittelgroRe Flachen
Keller) Entfernung von

Unebenheiten,

TECHNISCHE DATEN

Art.-Nr. 701846 28733
EAN Code 13 5450248 396475
Preis € UVP* 520,00

Netzspannung 230V 1~

Motorleistung 1,8 kW

Durchmesser der Scheibe 125mm

Drehzahl 10 000 min™*

Anschluss Schneidwelle M 14

SchlauchanschluB fiir Staubsauger  36mm

Anschlussmaglichkeit Transportkoffer. Hand-Arm-Vibrationen <2,5m/s*

fiir Filteranlage. Gewicht 4,3kg

Ersatzteile finden Sie auf Seite 32.

BESONDERE MERKMALE
125 mm Arbeitsbreite, erméglicht das Schleifen bis in Eckbereiche

IHRE VORTEILE
Liefert beste Schleifergebnisse, extra entwickelt fiir
die Bearbeitung kleiner bis mittelgrofer Flachen
Speziell fir die Randbearbeitung gestaltet
Komfortabels Arbeiten

Abnehmbarer vorderer Blattschutz
Elektronischer ,Soft“-Start, konstante Arbeitsgeschwindigkeit,
Uberlastungsschutz

Anschlussmoglichkeit (36mm) fiir eine Filteranlage Staubfreies Arbeiten & maximaler Komfort des Bedienpersonals

" Beste Schleifergebnisse erhalten Sie, wenn Sie die CG 125 zusammen mit Original Norton Clipper
Topfschleifern einsetzen.
Weitere Informationen zu unserer Topfschleiferreihe finden Sie auf Seite 32.

G2
FokAkok

Dynamic

/

CG TURBO
CG SLANT dedokoe
) Sofalad /

Das Top-Produkt: Stark und schnell
mit sehr hohem Materialabtrag,
geeignet  fiir Baumaterialien,
Beton- und Natursteinoberflachen
und Schutzanstriche.

EbenmiRiges und akkurates
Abschleifen mit sehr gutem
Finish auf Beton, Mauerwerk
und Naturstein.

Schnelles und leichtes Bearbeiten
von Beton und Mauerwerk.

e §
158 0/’”# EF""  Tel:+49 (0)2236 - 703 0- www.construction.norton.eu - Alle Preise 2zgl. der gesetzl. Mwst. - * UVP : Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.



B
e e R

NORTON Clipper ... die Losung!
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Die Referenz fiir das Trennen von Blocksteinen: die Clipper Jumbo 900. Weitere
Informationen und technische Daten finden Sie auf Seite 107.

Fiir Details zur neuen Reihe an Blocksteinsdgebldttern verweisen wir auf Seite 30.
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Ll:j-\j FLIESENSCHNEIDMASCHINEN Clippy’s Hinweis

> Uben Sie niemals zu viel Druck aus, sondern iiberlassen Sie dem Werkzeug
und der Maschine die Arbeit.

- Achten Sie beim Aufbau der Sage auf einen ebenen Untergrund.

- Arbeiten Sie im Nassschnitt immer mit ausreichender Wassermenge und halten Sie die Wasserpumpe sauber.

- Reinigen Sie die Wasserverteilung und die Pumpe regelmaRig - méglichst nach jedem Einsatz.

- Achten Sie darauf, dass das Blatt richtig und spielfrei montiert ist, damit die Fliesen beim Schneiden nicht brechen.

- Verringern Sie die Umdrehungsgeschwindigkeit mit zunehmender Schnittldnge, damit der Schnitt durchgangig prazise und sauber ist.

Um bestmdgliche Arbeitsergebnisse zu erzielen, empfehlen wir Innen den Einsatz von Original Norton Clipper
Diamantscheiben, spezielle entwickelt fiir den Nassschnitt von Fliesen und keramischen Produkten.

>

Die Norton Clipper Fliesenschneidmaschine TT 180 BM im Einsatz.

[ ]
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TISCHSAGEN Clippy’s Hinweis

> Die verschiedenen Schneidarten

» Schneiden mit festgestelltem Schneidkopf

GemaR der Skizze werden bei diesem Verfahren die zu schneidenden Materialien mit
fixiertem Schneidkopf geschnitten. Verglichen mit einem dauerhaften manuellen
Herunterhalten des Schneidkopfes, erleichtert Ihnen diese Technik das Schneiden und
funktioniert gut, wenn im Nassschnitt weiche Materialien oder diinne Platten getrennt —_— 7
werden. Allgemein und besonders wenn harte Materialien getrennt werden sollen, ist diese gt '
Technik aber weniger effizient als das Trennen im Stufenschnittverfahren.

« Schneiden im Stufenschnittverfahren

1
GemaR der Skizze werden bei diesem Verfahren die zu schneidenden Materialien mit dem Tisch hin und her bewegt,
wobei der Schneidkopf eine bogenformige Bewegung ausfiihrt.
- Legen Sie das Material gegen den seitlichen und den vorderen Anschlag auf den Tisch.

- Fithren Sie das Diamantblatt (iber das Material, bis es dieses leicht beriihrt.

- Bewegen Sie das Material auf voller Schnittlange vor- und riickwarts und erhdhen Sie bei jeder Hinbewegung ‘ 2
die Schnittiefe um ca. 3 mm. Halten Sie hierbei den Schnittdruck konstant. Bei jeder Riickbewegung soll nicht
geschnitten werden.

Durch dieses Verfahren des Stufenschnittes kénnen Sie den Zeitaufwand und die Abnutzung der Diamantwerkzeuge
deutlich reduzieren, lhre Kosten senken und somit die Produktivitdt erhGhen.,

« Achten Sie beim Aufbau der Sdge auf einen ebenen Boden.

« Stellen Sie sicher, dass die Wasserpumpe mit dem Motor der Tischsage verbunden ist.
Nehmen Sie die Wasserpumpe vor Beginn der Schneidarbeiten in Betrieb.

» Der Hebel des Wasserabsperrhahns sollte in Richtung des Wasserflusses zeigen. Starten Sie den Motor
und vergewissern Sie sich, dass beide Seiten des Diamantblattes ausreichend mit Wasser versorgt werden.

» Arbeiten Sie im Nassschnitt immer mit ausreichender Wassermenge und halten Sie die Wasserpumpe sauber.

» Reinigen Sie die Wasserverteilung und die Pumpe - méglichst nach jedem Einsatz.

+Beachten Sie die maximal zuldssige Umdrehungsgeschwindigkeit der Diamantscheiben und die Schnitttiefe,
um einem Uberhitzen und weiteren méglichen Fehlern am Motor vorzubeugen.

Tel: +49 (0)2236 - 703 0 - www.construction.norton.eu - Alle Preise zzgl. der gesetzl. Mwst. - * UVP : Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. W 161
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FUGENSCHNEIDER Clippy’s Hinweis |

> Auswahl und Befestigung des Diamantblattes:

Vor Beginn der Arbeiten stellen Sie bitte sicher, dass die Diamantscheibe fiir das zu Schneidende
Material geeignet ist. Alle eingesetzten Werkzeuge miissen hinsichtlich ihrer zuldssigen
maximalen Schnittgeschwindigkeit auf die maximale Antriebsdrehzahl der Maschine gepriift
werden. Priifen Sie auch, ob das Werkzeug beschadigt ist, eventuell durch Transportschaden
oder vorherigen Einsatz.

Setzen Sie das Blatt ordnunggemaR und ohne Gewalt auf den dafiir vorgesehenen Sitz auf
der Schneidwelle und das Mitnahmeloch. Die Drehrichtung ist im Uhrzeigersinn! Der auf dem
Blatt befindliche Drehrichtungspfeil muR mit dieser Drehrichtung iibereinstimmen! Wahrend
des Schneidens mul immer der Blattschutz heruntergeklappt sein. Der Bohrungsdurchmesser des Blattes muR mit der Aufnahme an der Welle
libereinstimmen! Der Anwender sollte zu jeder Zeit Augenschutz und weiteres Sicherheitszubehor tragen.

» Maschinen - und Sicherheitshinweise

P Die EU Vermeiden 2002/44/EC (die sogenannte ,Vibrations Richtlinie®)
taglich 2,5m/s* < DE < 5m/s* verpflichtet Arbeitgeber Risiken, die durch Hand - Arm - Vibrationen entstehen
Belastung kdnnen, zu vermeiden oder auf ein Minimum zu reduzieren. Festgelegt

Der Arbeitgeber sind ebenfalls Maximalwerte, die beim taglichen Gebrauch entstehen und

muss MaRnahmen zur die an einem Arbeitstag nicht iiberschritten werden diirfen.
Vibrationsreduzierung
vornehmen.

Status

Nach einer Stunde Betrieb erwdrmen sich die Keilriemen was eine Lockerung dieser zur Folge haben kann. Deshalb miissen Sie die Keilriemen
nach einer Stunde nachspannen.
Kontrollieren Sie die Spannung der Keilriemen regelméBig, nach einer Woche Betrieb und nach Stérungen oder Beschadigungen.

Achten Sie immer auf eine ausreichende Wasserzufuhr solange mit Nassschnitt- Diamantwerkzeugen gearbeitet wird.

Zu geringe Wasserversorgung kann zu Uberhitzung der Segmente und vorzeitigem VerschleiR bzw. Defekt des Ségeblattes fiihren.

Sollte, aus welchen Griinden auch immer, wahrend des Schneidens das Diamantblatt blockieren, stellen Sie die Maschine sofort ab und entfernen
Sie das Diamantwerkzeug. Uberpriifen Sie anschlieBend den Flansch und alle weiteren fiihrenden Maschinenteile sowie das Diamantblatt auf
eventuelle Schaden. Bitte seien Sie vorsichtig wenn Sie den Schnitt fortsetzen, das Blatt muss in Linie mit dem vorherigen Schnitt sein.

Lassen Sie einen Fugenschneider niemals unbeaufsichtigt wahrend der Motor in Betrieb ist. Sichern Sie den Stand der Maschine,
wenn nicht gearbeitet wird. Arbeiten Sie innerhalb der empfohlenen Umdrehungsgeschwindigkeit und modifizieren Sie niemals
die Umdrehungsgeschwindigkeit. Bei jeglicher Gefahr: Stellen Sie sofort den Motor ab!”

> Schneiden in Beton oder Aspahlt

Uben Sie wihrend des Schneidens zur Steuerung keinen seitlichen Druck auf die Handgriffe
aus. Das Blatt sollte niemals zu schnell in das Material ,gezwungen” werden.

Ebenfalls sind die Umdrehungsgeschwindigkeiten der Diamantscheibe und der Maschine
zu beachten. Bei groBeren Diamanscheiben ab 450 mm sollte das Stufenschnittverfahren in
Schnitttiefen von jeweils 5 - 8 cm angewandt werden. Dies erméglicht einen standigen Freischnitt
des Diamantblattes und eine Kostenreduzierung von bis zu 30%. GroBere Schnitttiefen iiber
20 cm werden mit einer kleiner Diamanttrennscheibe (450 mm) vorgeschnitten und mit einer
gréReren Diamantscheibe nachgeschnitten. Dadurch wird die Segmentabnutzung des teueren
Diamantblattes reduziert und die Standzeit deutlich erhdht.

» Schneiden in Frischbeton

Frischbeton wird geschnitten, um die Sollbruchstellen in Beton zu beeinflussen.
Frischbetonarbeiten werden an einem Beton, der nicht alter als 24 Stunden ist, ausgefiihrt
mit Schnitttiefen von 1/3 bis 1/4 der Betondicke. Allgemein werden Diamantscheiben
im Durchmesser 300 und 350 mm benutzt, mit einer Schnittbreite von 3 oder 4 mm.

Nachdem der erste Schnitt gemacht wurde, kdnnen die Fugen entsprechend aufgeweitet
werden. Hier werden ebenfalls Diamantscheiben im Durchmesser von 300 oder 350 mm
verwandt, mit einer Schnittbreite von bis zu 10 mm. Oftmals wird in diesem Fall die sogenannte
Bevel - Scheiben mit pfeilférmigen Segmenten benutzt. Bei diesen Scheiben werden gleichzeitig
die Schnittkanten angefast.

[ ]
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SCHLEIF- UND POLIERMASCHINEN Clippy’s Hinweis @

> Schleifen

-Die Auswahl der Schleifscheibe sollte sowohl die Hérte des Betons, sein Alter, aber auch die
Oberflichenbeschaffenheit beriicksichtigen: Wéhlen Sie die hartere blaue Version fiir eher abrasiven
Beton, wenn die Oberfldche des Betons verstérkt Zementelemente mit tiefdunklen Aggregaten enthilt;
wahlen Sie die mittelharte griine Spezifikation, fiir mittelharten bis harten Beton.

- Nachdem Sie mit einem neuen Schleifauftrag begonnen haben, kontrollieren Sie nach einer Weile
immer die Abnutzung der Diamantelemente. Bei unerwartet hoher Abnutzung, wechseln Sie
zu einer passenderen Spezifikation :

» Sehr starke Abnutzung: Wahlen Sie eine Spezifikation mit harteren
Metallbindungen fiir das Schleifen von eher weichem Beton.

+ Zugesetzte Segmente: Wahlen Sie eine Spezifikation mit weicheren Metallbindungen, geeignet
fiir das Schleifen von harteren Oberflachen.

- Auf harten Bdden bendtigen Sie etwas Schleifstaub auf der Oberflache, um die Diamantsegmente schneller
aufzuscharfen. Dazu genligt es, die Filteranlage CV 324 fiir ein Paar Sekunden nur mit einem Motor
zu betreiben. Alternativ kann dazu wahrend des Schleifens der Boden angefeuchtet werden, um das ,Polieren”
der Diamantsegmente zu reduzieren.

- Vergewissern Sie sich, dass ca. 30-40 % des Schleifkopfes auf der bereits geschliffenen Oberfliche arbeiten,
um Riefenbildung zu vermeiden und ein besseres Schleifbild zu erhalten. Auch diese MaRBnahme verhindert
das Polieren der Diamantsegmente.

> Polieren

-Sollte der zu bearbeitende Untergrund Unebenheiten aufweisen, starten Sie bitte in zwei Schritten mit
segmentierten Schleifelementen GRW. Wahlen Sie die Kdrnung abhangig von der Beton-Harte (feinere Kérnung
fiir harteren Beton) und der erforderlichen Bearbeitungsqualitat :

+ Die grobe Kérnung (20) ist zum Abtrag von weichem/ elastischen Material geeignet.
» Kdrnung 40 benutzen Sie fir Standard - Arbeiten.

+ Zum Anschliff von harten Material benutzen Sie bitte Kérnung 80.

» Fiir den zweiten oder dritten Schritt des Polierens eignet sich Kérnung 150.

- Wenn Sie Steine polieren machten, ist der erste Schritt Kérnung 30/40. Wenn
Sie nur die oberste Schicht polieren méchten, starten Sie bitte mit Kérnung 60/80.

- Sollte aus irgendeinem Grund ein Segment/ Diamantelement ausbrechen, erneuern Sie bitte alle Segmente/
Diamantelemente, um Vibrationen und somit eine Beschadigung des Untergrundes zu vermeiden.

- AnschlieBend wechseln Sie zu unseren Diamantpads POP und bearbeiten Sie die Oberfliche in 3 bis
5 Arbeitsschritten, bis die gewiinschte ,Polierstufe” erreicht ist. Auf diese Art erhalten Sie eine sehr hohe
Oberflichengiite bei Beton- und Natursteinbdden.

Benutzen Sie unsere Filteranlage CV 324 fiir eine schmutzfreie, gesunde und komfortable Arbeitsumgebung.
Durch eine schleifstaubfreie Oberfliche wird zusatzlich auch der VerschleiR an den Diamantwerkzeugen reduziert.

POP 100 POP 200 POP 400 POP 800 POP 1500 POP 3000
Korn 100 Korn 200 Korn 400 Korn 800 Korn 1500 Korn 3000
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KERNBOHREN Clippy’s Hinweis

Die Leistungsfahigkeit jeder Diamantbohrkrone hangt maRgeblich von der richtigen Bohrtechnik ab. Obwohl die Bohrergebnisse
nach Arbeitsbedingungen und Material variieren kénnen, sollten die nachfolgenden allgemein giiltigen Hinweise fiir ein sicheres,
schnelles Arbeitsergebnis mit einer gleichzeitig verbesserten Standzeit der Bohrkrone beachtet werden.

Achtung:
Tragen Sie immer entsprechende Schutzkleidung, wie Schutzbrille, Handschuhe, Ohrschutz und Sicherheitsschuhe.

> Verschiedene Bohrtechniken

Kernbohrungen kénnen mit handgefiihrten Maschinen oder Kernbohrstandern durchgefiihrt werden. Bohrungen mit handgefiihrten
Geraten sind einfach durchzufiihren, ohne groBe Riist- und Aufbauzeiten, sind allerdings auf Bohrkronen mit Durchmesser bis
zu 200 mm beschrankt (motorabhéngig). Handgefiihrte Bohrmotoren sind speziell durch friih ansprechende Rutschkupplungen gesichert
um Klemmern entgegen zu wirken und verfiigen somit iiber wesentlich weniger Drehmoment als reine Stativmotoren.

Kernbohrstander dagegen bendtigen mehr Zeit beim Aufbau, ermdglichen aber auch das Bohren mit groBeren Bohrdurchmessern.

Anhand unserer Auswahltabelle (S. 132 - 134) kdnnen Sie die fiir Sie optimale Bohrlésung einfach und iibersichtlich finden.

> Befestigung von Kernbohrgeraten

Die Bohrkrone mit Motor muss fest im Bohrstander montiert sein, um ein Ausweiten des Bohrlochs zu verhindern. Zur Befestigung
des Bohrstanders werden hauptsachlich die drei nachfolgend beschriebenen Befestigungsmethoden angewand:

+ Befestigung mittels Diibeln

Um die Sdule zu befestigen bendtigen Sie einen Diibel, eine Gewindestange, eine Scheibe Xﬂ\
und eine Fliigelmutter. y
. Bohren Sie ein Loch auf den Durchmesser und die Tiefe des Diibels und befreien Sie dieses von Staub.
. Benutzen Sie das entsprechende Setzwerkzeug, um den Diibel im Loch zu befestigen.
. Schrauben Sie die Gewindestange in den Diibel. &3|l§
. Stellen Sie die Saule so, dass die Gewindestange durch das Langloch des FuBes kommt.
.Legen Sie eine Scheibe auf und schrauben Sie dann die Fliigelmutter ganz fest. *
. Die Sdule kénnen Sie mittels der Wasserwaagen und Schrauben des FuRes justieren.

+ Befestigung mittels Vakuumpumpe

VORSICHT: Eine Befestigung mittels Vakuumpumpe setzt immer einen flachen und festen Untergrund (z.B. Sichtbeton) voraus, um die Sicherheit
der Anwender zu gewdhrleisten. Stellen Sie unbedingt sicher, dass die Oberfldche stabil genug ist und nicht unter dem Gewicht des Bohrgerdtes
und Zubehérs Schaden nimmt.

. SchlieRen Sie die Pumpe an der FuBplatte an (Schlauch im Lieferumfang der Pumpe).

. Legen Sie die Gummidichtung in die Aussparung der Vakuumplatte.

. Stellen Sie die Saule auf die gewiinschte Stelle und halten Sie diese fest.

. Schalten Sie die Pumpe an. Der Druck muss mehr als 0,7 bar betragen damit die Haftung des Fules gewahrleistet ist. Sollte der Druck
nicht erreicht werden, liben Sie etwas Druck auf die Vakuumplatte aus.

. Fixieren Sie mit Hilfe des Lasers die Bohrkrone in der richtigen Position.

. Die Sdule kénnen Sie mittels der Schrauben des FuRRes justieren.

e .
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KERNBOHREN Clippy’s Hinweis

« Befestigung mittels Spreitzstange

VORSICHT : Eine Befestigung mittels Spreitzstange setzt immer eine flache und feste Oberfliche an beiden Enden
der Spreitzstange voraus, um die Sicherheit der Anwender zu gewdhrleisten. Stellen Sie unbedingt sicher, dass
die Oberfliiche stabil genug ist und sie nicht unter dem Gewicht des Bohrgerdtes und Zubehérs Schaden nimmt.

. Messen und markieren Sie deutlich die Bohrposition.

. Richten Sie die Bohrsaule und -krone mittels Laser iiber der Bohrlochmitte aus.
. Befestigen Sie den Kernbohrstander mit der Spreitzstange

. Die Sdule kdnnen Sie mittels der Schrauben des FufRes justieren.

> Der Bohrvorgang

. Montieren Sie den Bohrmotor sicher auf dem Kernbohrstander.

.Benutzen Sie einen Kupfer- oder Schnellwechselring zwischen Motor und Bohrkrone,
um einem Festklemmen vorzubeugen.

. Wahlen Sie die richtige Drehzahl(siehe Seite 38), entsprechend dem Durchmesser der Bohrkrone.

. Fiihren Sie ausreichend und rechtzeitig dem Bohrfortschritt nach Kithlwasser zu.

. Personenschutzschalter (PR.C.D.): Damit dieser Sicherheitsstecker richtig funktioniert,
muss er an eine Stromquelle angeschlossen sein, bei der Erde und Nullleiter getrennt sind.
Wenn bei lhrer Stromquelle ein Kontakt zwischen die beiden vorhanden ist, wird der
PR.C.D. auslésen.

.Drehen Sie die Handkurbel um die Bohrkrone zu senken, bis sie die Oberfliche beriihrt.
Um eine exakte Zentrierung der Bohrkrone zu erhalten, verwenden Sie moglichst die
Bohrkronenzentrierung und halten Sie beim ersten Zentimeter Bohrtiefe den Vorschub gering.

. Sie kénnen dann schneller bohren. Eine zu niedrige Bohrgeschwindigkeit schrankt die Leistung

W W ein. Durch eine zu hohe Bohrgeschwindigkeit werden die Diamantsegmente schnell stumpf.

AN

. Sollte die Bohrgeschwindigkeit merklich nachlassen, iiberpriifen Sie die Bohrkrone und die Bohrkronensegmente.
Eine nachlassende Bohrgeschwindigkeit weiRt auf eine stumpfe Bohrkrone hin, die nachgescharft werden sollte.
.Wenn beim Arbeiten mit Kernbohrgeraten

Wasser benutzt wird, achten Sie zu lhrer
. o R . 10000
Sicherheit immer darauf, dass sich im
Arbeitsbereich keine elektrischen Werkzeuge ?gg
befinden. 6000

.Seien Sie besonders vorsichtig beim Bohren
in Boden - stellen Sie sicher, dass Sie weder
Gas- oder Wasserleitungen, oder Stromkabel 4000
beim Bohren beschadigen kdnnen. 2000

.Sorgen Sie dafiir, dass der Bohrkern beim
Herausfallen nichts beschadigen kann.

.Rdumen und sichern Sie den Arbeitsbereich
(siehe Abbildungen).

5000

2000

Drehzahlenbereich (RPM)
=
8
Periphere Geschwindigkeit (m/s)

> Optimaler Drehzahlenbereich 800
fiir Diamantbohrkronen 700
£00
500

* 5mis

300 4 m/s

3mis
200

2mls

100 1mls

10 15 20 30 40 5060 80100 150 200 250
Bohrkronendurchmesser (mm)

Tel: +49 (0)2236 - 703 0 - www.construction.norton.eu - Alle Preise zzgl. der gesetzl. Mwst. - * UVP : Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. m 165

SANT-GOBAIN




SICHERHEITSEMPFEHLUNGEN BEIM
EINSATZ VON SCHNEIDWERKZEUGEN

Sicherheitsinformationen und Hinweise - Bitte lesen Sie diese Anleitungen,
damit die Produkte korrekt und sicher eingesetzt werden.

GEBOTE :

® Zu lhrer Sicherheit: Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie alle Hinweise zum sicheren Gebrauch der Diamantscheiben kennen.

® Lesen Sie die Sicherheitshinweise des Diamantscheiben- und Maschinenlieferanten.

o Gewebetrennscheiben trocken und frostfrei lagern, extreme Temperaturschwankungen vermeiden.

e Vergewissern Sie sich, dass die Diamantscheibe fiir die jeweilige Anwendung geeignet ist.

e Einsatz, Lagerung und Transport dem Produkt entsprechend durchfiihren.

e Vor dem Wechsel bzw. der Montage der Diamantscheibe, nehmen Sie die Maschine vom Stromnetz.

e Kontrolle und Uberpriifung aller Diamantscheiben auf mégliche Beschddigungen, bevor sie zum Einsatz kommen
(Risse, verzogener Kern, Bohrung beschadigt oder ausgerissen).

e Alle vorgesehenen Montage- und Befestigungselemente verwenden. Stellen Sie sicher, dass alle Befestigungselemente
sauber, unbeschadigt und gratfrei sind.

e Vergewissern Sie sich, dass alle weiteren Teile ebenfalls richtig eingestellt und sicher befestigt sind.

® Verwenden Sie immer den richtig ausgelegten und korrekt eingestellten Blattschutz.

® Vergewissern Sie sich, dass das Werkstiick gesichert ist.

® Entsprechende Schutzbekleidung ist immer zu tragen.

® Vermeiden Sie Verkanten und seitliche Belastungen um einen effizienten Einsatz zu gewahrleisten.

® Vergewissern Sie sich, dass die Drehrichtung der Diamantscheibe (Kennzeichnung mit Pfeil) und
die Rotationsrichtung der Maschine iibereinstimmt.

e Vergewissern Sie sich, dass alle Maschinen die Anforderung der CE- Norm erfiillen.

e Seien Sie sich der bestehenden Risiken beim Einsatz von Schleifmitteln bewuft und halten Sie alle empfohlenen
VorsichtsmaBnahmen ein :

e Kein Korperkontakt zu rotierenden Schleifmitteln.

e Vermeiden Sie Verletzungen durch Scheibenbruch wiahrend des Einsatzes.

® Schutz vor Splittern, Funken, Qualm und Staub wihrend der Bearbeitung.

e Lirmschutz.

e Vibrationen.

Diamantwerkzeuge konnen gefahrlich sein, wenn Sie unsachgemaR eingesetzt werden.
Benutzen Sie immer Werkzeuge mit oSa Logo®, um diese Risiken zu minimieren.

VERBOTE :

® Kein ungeschultes Personal mit Schleifmitteln arbeiten lassen.

e Keine beschadigten Produkte einsetzen.

® Kein Produkt verwenden, welches nicht eindeutig zu identifizieren ist.

® Keine Maschinen verwenden, die nicht in gutem Zustand sind, oder bei denen Teile beschadigt sind.
® Keine zu groRe Kraft bei der Montage der Scheibe aufbringen, die BohrungsgroRe nicht verandern.
® Kein Uberschreiten der maximal zuldssigen Umdrehungsgeschwindigkeit.

e Keine Schldge oder Uibertriebene Kréfte auf die Scheibe wirken lassen, die Scheibe nicht lberhitzen.
® Keine Flansche verwenden, die nicht sauber und gerade sind.

® Keine libertriebenen Krifte beim Anziehen der Montageteile / Muttern.

® Kein Starten der Maschine vor der Montage und sicheren Befestigung des Scheibenschutzes.

e Keine Diamant- oder Schleifscheibe weiterverwenden, die vibriert.

® Kein Einsatz der Schleifscheibe, fiir den sie nicht vorgesehen ist.

® Kein Einschalten der Maschine, wahrend Schleifscheibe und Werkstiick im Kontakt sind.

® Kein Anhalten der Schleifscheibe durch Ausiibung von Druck, Schleifscheibe frei auslaufen lassen.
o Kein Uberschreiten der héchstzuldssigen Umfangsgeschwindigkeit.

® Einhaltung der Werte, die auf die Scheibe graviert sind.

e Keine Diamantscheiben einsetzen, die fehlende Segmente oder Risse im Stahlkern aufweisen.

e Keine Diamantscheiben fiir Nassschnitt im Trockenschnitt einsetzen.

® Keine lockere Kleidung, Krawatten oder Schmuck beim Arbeiten mit Schleifmitteln tragen.

[ ]
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KLARE INFORMATIONEN AUF DEN DIAMANTSCHEIBEN

Produktname

gliﬁ’i *g*,: Pictogramm Sterne
Wassertropten el Gibt Auskunft {iber die Produktlinie

Gibt Auskunft Gber:

Nass- und Trockenschnitt (& %)

Nassschnitt () 230x22.23
NORTON

SAINT-GOBAIN

EURO ZML EVO (siehe Seite 12).
Durchmesser und Bohrung

Fiir eine problemlose Montage
auf Ihrer Maschine.

Logo Lasergeschweil3t

Um maximale Sicherheit
des Benutzers in Bezug auf
Segmentverlust zu gewdhrleisten.

EAN - Code
Eindeutige Identifikation
des Werkzeuges

Europaische Normen
Entsprechend der Richtlinie EN13236

und Griindungsmitglied der OSA
(,Organisation for the Safety of Abrasives”).

Maschinen-Pictogramm
Gibt den Typ der vorgesehenen
Maschine an.

Sicherheitshinweise
Schutzbrille, Ohrenschutz, Anwendungsempfehlungen,
Verkanten, Schutzhandschuhe, Staubmaske.

Pictogramm Material
Gibt das Material an, welches bearbeitet
werden kann.

ZM - ifikati
LaserGra\.‘r'ur ) Name des Herstellers ——» @)f“?GO_L?gVO 2 Apestilianion
(auf der Riickseite): ORCE %0,"% :
Dauethat ablasbare é{-’\ QS\\ e&%ygﬁ-—- Durchmesser und Bohrung (in mm)
Produktinformationen =3 L
. n
Artikelnummer———» = ¢ < Herstellungsdatum
S o und Chargen-Nummer
Rlchthnle—b—?g § g
. . $ =
Drehrichtungspfeil ’t’;.e > = %@@ <« Maximale Geschwindigkeit
L in m/s und UPM

PICTOGRAMME SICHERHEIT & INFORMATIONEN

Q@®O0060AATO® I OO

Lesen Sie die Gehérschutz Schutzhand- Schutzbrille Vorsicht: Vorsicht: Bewegen Siedie  Not-Aus-Schalter Drehrichtung Hier die Hier die
Betriebes- schuhe Gefahrvor ~ Gefahrvor ~ Maschine niemals der Scheibe Maschine Maschine
anleitung Schnitt- Schnitt- mit aufgeklappten nicht anheben  anheben

verletzungen verletzungen Blattschutz
Artikelnummer Maschine  Produktionsjahr  Sicherheitsstandard
: Umdrehungsgeschwindigkeit
Modell Maschine i
Gewicht des Blattes
Seriennummer Leistung Blattaufnahme
Maschinentyp Max. Blattdurschmesser
S
© 75)
T ﬁode: \J Year \j Gl: Y mm/
SAINT-GOBAIN _ A 4™ TV Jv: | ¥ w/®i ¥/
ABRASIVES
/Ser. N Y /P= v kW \C_} ¥ mini”} C \
SAINT-GOBAIN ABRASIVES S.A
L-4930 BASCHARAGE / # €
Type: EN:  J
\\OQ Q)
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GEWEBETRENNSCHEIBEN Clippy’s Hinweis

SYSTEM ZUR SPEZIFIKATION

BF 27 BF 29 BF 41 BF 42
Gekropfte Gekropfte Gerade Trennschleifscheiben. Gekropfte Trennschleifscheiben.
Schruppschleifscheiben. Schruppschleifscheiben. Erhéltlich in Durchmessern Erhéltlich in Durchmessern
Erhéltlich in Durchmessern Erhaltlich in Durchmessern 40 - 400 mm fiir handgefiihrte 76 - 230 mm fiir handgefiihrte
76 - 230 mm fiir handgefiihrte 115 und 125 mm fiir Maschinen und 250 - 400 mm Maschinen.
Maschinen. handgefiihrte Maschinen. fiir stationdre Maschinen.
Anwendung: Schleifen Anwendung: Schleifen Anwendung: Trennen Anwendung: Trennen

EMPFOHLENE VORGEHENSWEISE
HANDGEFUHRTE SCHLEIFER

SCHLEIFEN GROBARBEITEN

~ Keine Trennschleifscheibe
zum Schruppen verwenden

# Nicht mit der Planflache einer Scheibe arbeiten,
Sie beschadigen die Sicherheitsgewebe

& Unter einem Winkel von 10° bis 30°
pendelnd arbeiten W////

SCHLEIFEN Feinarbeiten

= Arbeitswinkel 15°
# Kreisformig arbeiten

TRENNEN

» Werkstiicke so anordnen, dass ein gleichmaRiger Schnittverlauf gewahrleistet ist.

N
N G
o \\-\-s

* 2
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GEWEBETRENNSCHEIBEN Clippy’s Hinweis @

FESTSTEHENDE MASCHINE

KAPPSAGEN

« Die Profile so anordnen, dass ein gleichmaRiger
Schnittverlauf gewahrleistet ist

& Verklemmen der Trennscheibe unbedingt vermeiden

« Sicherstellen, dass die Scheibe frei schneidet

AUTOMATISCHER VORSCHUB

# Beim Trennen dickerer Teile den Pendelhub
der Maschine einsetzen

OSZILLIERENDE SCHNEIDKOPFE

ARBEITSMODUS

1- Oszillieren

2 —Trennen

» Diese Art der Maschine nicht fiir Kappschnitte einsetzen

Q"Q \?/J _,/J % k[j)

NEIN
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DIE SICHERHEIT DER ANWENDER :
SEIT JE HER EINE PRIORITAT VON NORTON

Diamantwerkzeuge &
Gewebetrennscheiben

Anwender, die mit Diamantscheiben und Gewebtrennscheiben arbeiten,
sollten sich bewuBt sein, dass diese Produkte mit einer sehr hohen
Umdrehungsgeschwindigkeit bewegt werden. Generell sollten solche
Werkzeuge deshalb vorsichtig und umsichtig benutzt werden. Die Gefahr,
dievon diesen Produkten ausgeht, erhdht sich durch den Einsatz von Produkten,
die nicht zertifiziert sind und den europaischen und internationalen Standards
geniigen. Bei solchen nicht konformen Produkten besteht die Gefahr
der Uberhitzung und mechanischer Defekte.

EN13236

®

> EN13236 - Standard fiir Diamantwerkzeuge

Die europdische Norn EN 13236 regelt die Sicherheit
und die Qualitat fiir Super - abrasive Produkte, wie
z.B. Diamantscheiben Die Sicherheit der Anwender ist
seit jeher die top Prioritit von NORTON. NORTON und
Saint-Gobain Abrasives nehmen daher eine filhrende Rolle in
der Ausarbeitung und Durchsetzung dieses Standards ein, etwa
durch die aktive Teilnahme an der FEPA (Federation of European
Producers of Abrasives).

EN12413 > EN12413 - Standard fiir Gewebetrennscheiben
(Abrasives - Trenn-/ und Schruppscheiben)

Trenn-  und  Schruppscheiben, die diesem Standard
geniigen, verfiigen Uber ein ,Haltbarkeitsdatum® Dieses
»Haltbarkeitsdatum® ist fest auf dem zentralen Metallring
um die Mittelbohrung herum graviert und somit dauerhaft

abzulesen.
—1 @ >o5a
@) A Im Jahr 2000 waren NORTON und Saint - Gobain Abrasives
—_

Griindungsmitglieder der Organisation for Safety of Abrasives
(oSa). Alle Mitglieder der oSa haben sich verpflichtet alle
Fertigungsprozesse auf die strikten Regeln der Normen
EN13236 und EN12413 auszurichten. RegelmaRige Audits
und Uberpriifungen garantieren, dass dies auch so bleibt.
Das auf einem abrasiven Produkt oder einem Diamantwerkzeug
gravierte oSa logo ist damit eine weitere Bestatigung fiir
die Produktqualitat und - sicherheit.

UMDREHUNGSGESCHWINDIGKEIT

Durchmesser Max.m/s  Max. RPM

@ 100mm 80 15300
- @115mm 80 13300
@ 125mm 80 12250
@ 150mm 80 10200
@ 180mm 80 8500
@ 200mm 80 7650
@ 230mm 80 6650
@ 250mm 100 7650
@ 300mm 100 6400
@ 350mm 100 5500

Maschinen

Unsere Philosophie beziiglich Design und Fertigungsprozess unserer
CLIPPER Machinen geht im Einklang mit unserem Ansatz im Bereich der
Diamantwerkzeuge und Schleifmittel. Wir liefern lhnen Maschinen und
Betriebsanleitungen, die sowohl unserem hohen Sicherheitsstandard,
als auch der hohen Leistung, auch unter extremer Belastung, geniigen.
Selbstverstandlich entsprechen unsere Maschinen den nachfolgenden
europaischen Normen und Richtlinien :

> Europdische Maschinenrichtlinie 2006/42/EC

Diese Verordnung ist die Basis fiir die Harmonisierung der grundsatzlichen
Sicherheits- und Gesundheitsstandards fiir Maschinen in der Europdischen
Union. Sie garantiert einen hohen Grad an Sicherheit fiir Anwender und
Biirger in der EU.

> Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EC

Unsere Maschinen,die mitelektrischen Motoren ausgestattetsind, entsprechen
der Niederspannungsrichtlinie 73/23/EC. Wie bei allen Richtlinien, tun wir
mehr als vorgeschrieben, um unseren Kunden und Anwendern gréRtmaogliche
Sicherheit und Langlebigkeit zu garantieren.

» EMV-Richtlinie 2004/108/EC

Dies ist eine Vorschrift der europdischen Gemeinschaft mit dem Titel
Elektromagnetische Vertraglichkeit (von Elektro- und Elektronikprodukten).
Sie gibt vor, in welcher Weise die Elektromagnetische Vertraglichkeit von
elektrisch betriebenen Gerdten in den Mitgliedslandern der EU beschaffen
sein soll.

Die Elektromagnetische Vertraglichkeit ist die Fahigkeit eines Apparates,
einer Anlage oder eines Systems, in der elektromagnetischen Umwelt
zufriedenstellend zu arbeiten, ohne dabei selbst elektromagnetische
Stérungen zu verursachen, die fiir alle in dieser Umwelt vorhandenen
Apparate, Anlagen oder Systeme unannehmbar waren

Saint Gobain Abrasives ist aktiv involviert in die Entwicklung spezifischer
Vorschriften und Standards, wie z.B. die Harmonisierung der europaischen
Maschinenrichtlinie 98/37/EC zu einem européischen Standard.

EN 12418 Steintrennmaschinen fiir den Baustelleneinsatz - Sicherheit
EN 13862 Bodentrennschleifmaschinen - Sicherheit
EN 12348 Kernbohrmaschinen auf Stinder — Sicherheit
EN 15027 Transportable Wand- und Seilsdgen fiir
den Baustelleneinsatz - Sicherheit
EN 12649 Maschinen zum Verdichten und Glatten

von Beton - Sicherheitsanforderungen.

Zusdtzlich zu dem Regelwerk und formalen Aspekten, verfiigen unsere
Ingenieure (iber eine hervorragende Marktkenntniss und wissen die Bedarfe
unserer Kunden einzuschatzen. In Zusammenarbeit mit dem Verkauf werden
potentielle Risiken erkannt und unter Sicherheitsaspekten behoben.

00@00® ¥ CE€

EM12413 entsprechen.

NORTON bestitigt, dass alle NORTON-Diamantwerkzeuge der Norm EN 13236
und den Anforderungen der oSa entsprechen.
NORTON bestitigt, dass alle Schleifmittel, Trenn-und Schruppscheiben

NORTON empfiehlt allen Anwendern keine Schleifmittel oder Diamantwerkzeuge
zu benutzen, die nicht mit den Symbolen EN13236, EN12413, FEPA und oSa versehen sind.

der Norm

[ ]
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Durch den Kauf Ihres NORTON Clipper Produktes haben Sie sich fiir ein Qualitatsprodukt entschieden. Auf alle Maschinen
und Zubehérteile gewdhren wir eine Garantie von 1 Jahr (sachgem&Re Handhabung vorausgesetzt).

Vor Verlassen des Werkes und wahrend der Fertigung werden alle Produkte umfassenden Qualitatskontrollen unterzogen.
Sollte wihrend des ersten Jahres nach Kauf der Maschine, trotz Kontrollen, einmal ein Fehler an lhrer Maschine
auftauchen, mul} die gesamte Maschine, zusammen mit der Rechnung oder einem Ablieferbeleg, an den Fachhandler,
bei dem die Maschine gekauft wurde, geschickt werden.

Nach der Kontrolle des zustandigen Fachhéndlers, kann die Maschine an nachfolgende Adresse geschickt werden :

SAINT-GOBAIN ABRASIVES GmbH
Kronenweg 36 Tor 1

D-50389 Wesseling
Tel.02236-7030

Um eine schnelle Reparatur zu gewihrleisten, bitten wir Sie unserem Servicepersonal eine moglichst genaue
Beschreibung der Ursache zu geben. Eine Ersatzteilliste inklusive Zeichnung zu jeder Tischsidgen finden Sie auch unter
www.construction.norton.eu.

Im Fall eines Problems mit dem Motor, kdnnen Sie sich auch direkt an den Motorenhersteller oder den ortsansdssigen und
autorisierten Motorenhéndler wenden, um Zeit zu sparen.

Nach der erneuten Kontrolle durch den Kundendienst wird die reparierte Maschine an den zustindigen Fachhandler
zurtickgeschickt. Sollte die Reparatur auBerhalb der Garantie oder auf unsachgemafe Handhabung zuriickzufiihren sein,
schicken wir lhnen ein detailliertes Angebot mit den entsprechenden Instandsetzungskosten zu.

Die Garantie der reparierten Maschine wird selbstverstindlich bis zum Ablauf der Garantie der urspriinglichen
Maschine aufrechterhalten.
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ALLGEMEINE VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN

DER SAINT-GOBAIN ABRASIVES GMBH, BIRKENSTRASSE 45-49, 50389 WESSELING

STAND: AUGUST 2012

§ 1 Geltungsbereich

(1) Fur alle Verkiufe und Lieferungen der SAINT-GOBAIN Abrasives GmbH,
Birkenstrasse 45-49, 50389 Wesseling (,Verkdufer”) an einen Unternehmer
im Sinne von § 14 BGB, eine juristische Person des offentlichen Rechts oder ein
offentlich-rechtliches Sondervermogen (,Kdufer”) (zusammen ,die Parteien”)
gelten ausschlieRlich die Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen des
Verkaufers (,Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen”).

Unabhédngig davon, ob die Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen
nochmals ausdriicklich vereinbart werden, gelten sie auch fiir alle kiinftigen
Verkdufe und Lieferungen des Verkaufers an den Kaufer. Anwendung findet
jeweils die bei Vertragsschluss aktuelle Fassung. Uber neue Fassungen der
Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen wird der Verkdufer den Kaufer
unverziglich informieren.

Entgegenstehende oder von den Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen
abweichende Bedingungen des Kaufers erkennt der Verkdufer nicht an, es sei
denn, er hat ihrer Geltung ausdriicklich schriftlich zugestimmt. Die Allgemeinen
Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten auch dann, wenn der Verkdufer einen
Auftrag in Kenntnis entgegenstehender oder von den Allgemeinen Verkaufs-
und Lieferbedingungen abweichender Bedingungen des Kdufers vorbehaltlos
ausfiihrt.
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§ 2 Angebote, Vertragsschluss, sonstige Erkldrungen

(1) Angebote des Verkaufers sind stets freibleibend. Ein Vertrag kommt
zustande, wenn der Verkdufer ein Angebot des Kaufers durch schriftliche
Auftragsbestatigung (auch per E-Mail) oder durch Ausfiihrung der Bestellung
annimmt. Der Kaufer ist an seine Bestellung 14 Tage gebunden.

(2) Miindliche Zusagen durch Vertreter oder sonstige Hilfspersonen des Verkaufers
sind nur verbindlich, wenn und soweit der Verkaufer sie schriftlich bestatigt.

(3) Rechtserhebliche Erkldrungen und Anzeigen, die der Kiufer gegeniiber
dem Verkaufer oder einem Dritten abzugeben hat, bediirfen der Schriftform.

§ 3 Leistung durch Dritte

Der Verkdufer behdlt sich vor, vertraglich geschuldete Leistungen durch Dritte
erbringen zu lassen. Die Rechte des Kaufers gegen den Verkaufer bleiben davon
unberiihrt.

§ 4 Riicktrittsrecht des Verkiufers

(1) Im Falle ausbleibender, nicht richtiger oder nicht rechtzeitiger Selbstbelieferung
ist der Verkaufer berechtigt, vom Vertrag zuriickzutreten.

(2) Ferner ist der Verkdufer zum Riicktritt vom Vertrag berechtigt, wenn der Kiufer
einen Antrag auf Eréffnung des Insolvenzverfahrens liber sein Vermogen gestellt
oder eine eidesstattliche Versicherung nach § 807 ZPO abgegeben hat oder das
Insolvenzverfahren iiber sein Vermogen erdffnet oder die Eroffnung mangels
Masse abgelehnt worden ist.

(3) Sonstige Riicktrittsrechte des Verkaufers bleiben unberiihrt.

§5 Lieferung

(1) Vorbehaltlich anderweitiger Vereinbarung erfolgen Lieferungen ,ab Werk"
(Birkenstrasse 45-49, 50389 Wesseling) (Incoterms 2010).

(2) Esgiltdievertraglichvereinbarte Lieferfrist. Fehltesinsoweit aneinervertraglichen

Vereinbarung, betrigt die Lieferfrist 14 Tagen ab der Auftragsbestdtigung

im Sinne von § 2 (1). Soweit eine Mitwirkungspflicht des Kaufers besteht,

beginnt die Frist nicht zu laufen, bevor der Kaufer diese Pflicht erfiillt hat.

Verzogert sich die Lieferung durch héhere Gewalt oder sonstige zum Zeitpunkt

des \Vertragsschlusses unvorhersehbare Ereignisse  (Betriebsstorungen

aller Art, auch wenn sie bei vom Verkdufer beauftragten Dritten oder bei

deren Auftragnehmern eintreten; Materialengpdsse; etc) voriibergehend,

verlangert sich die Lieferfrist entsprechend. Fiihren solche Ereignisse zu einem

Lieferaufschub von mehr als vier Monaten, so sind beide Parteien berechtigt,

hinsichtlich des betroffenen Leistungsumfangs vom Vertrag zuriickzutreten.

Sonstige Anspriiche bestehen nicht.

(4) Teillieferungen sind zulissig, soweit sie fiir den Kaufer zumutbar sind.

(5) Zur Abtretung seiner Anspriiche aus dem Vertragsverhiltnis bedarf der Kaufer
der Zustimmung des Verkéufers.
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§ 6 Exportkontrollrecht
(1) Der Kéufer verpflichtet sich, folgende Geschafte in jedem Fall zu unterlassen:
« Geschafte mit Personen, Organisationen oder Einrichtungen, die auf einer
Sanktionsliste nach EG-Verordnungen oder US Exportvorschriften stehen;
+ Geschafte mit UN/EU-Embargostaaten, die verboten sind;
+ Geschifte, firr die eine erforderliche Genehmigung nicht vorliegt.
Der Kaufer haftet fiir simtliche Aufwendungen und Schiden, die dem Verkaufer aus
einer Zuwiderhandlung entstehen.
(2) Die vertraglichen Verpflichtungen des Verkdufers entfallen, soweit ihnen
nationale oder internationale Vorschriften des AuRenwirtschaftsrechts und/oder
Embargos und/oder sonstige Sanktionen entgegenstehen.

§ 7 Preise und Zahlungsbedingungen
(1) Vorbehaltlich anderweitiger Vereinbarung gelten Preise fiir Lieferungen
4ab Werk“ (Birkenstrasse 45-49, 50389 Wesseling) (Incoterms 2010); sie
beinhalten insbesondere nicht die Kosten fiir Verpackung, Versand und Transport.
(2) Samtliche Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer in der zum Zeitpunkt der
Rechnungsstellung gesetzlich vorgeschriebenen Hohe.
(3) Der Verkaufer ist berechtigt, zulassige Teillieferungen gesondert in Rechnung
zu stellen,
(4) Der Verkaufer behilt sich das Recht vor, die Preise entsprechend zu dndern, wenn
nach Abschluss des Vertrages Kostensenkungen oder -erhdhungen, insbesondere
aufgrund von Tarifabschliissen oder Materialpreisanderungen, eintreten.
Diese wird der Verkaufer dem Kaufer auf Verlangen nachweisen.
Die Rechnungsbetrage sind innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum
zu entrichten. Bei Zahlung innerhalb von 10 Tagen ab Rechnungsdatum ist der
Kéaufer berechtigt, 2 % Skonto abzuziehen. Rechnungsbetrige fiir Reparaturen
und andere Serviceleistungen sind innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum
ohne Abzug zu entrichten.
Diskontfahige Wechsel und Schecks werden vom Verkaufer nur nach vorheriger
Vereinbarung und nur erfiillungshalber angenommen. Die Zahlung gilt erst dann
als erfolgt, wenn der Wechsel- bzw. Scheckbetrag einem Konto des Verkaufers
endgiiltig gutgeschrieben ist. Die Diskont-, Bank- und Inkassospesen sowie
Stempelgebiihren sind vom Kéufer zu erstatten.
Zahlungen werden stets auf die lteste Rechnung angerechnet. Sind bereits
Kosten und Zinsen entstanden, so werden die Zahlungen zunichst auf die
Kosten, dann auf die Zinsen und zuletzt auf die Hauptforderungen angerechnet.
Zur Aufrechnung ist der Kiufer nur berechtigt, wenn und soweit seine
Gegenforderungen unbestritten oder rechtskraftig festgestellt sind.
Ein Zuriickbehaltungsrecht des Kiufers besteht nur, wenn und soweit seine
Gegenforderungen auf demselben Vertragsverhltnis beruhen und unbestritten
oder rechtskraftig festgestellt sind.
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§ 8 Paletten, Verpackungen

(1) Soweit die Ware vom Verkiufer auf Mehrwegpaletten angeliefert wird, hat der
Kaufer im Tausch Zug um Zug dieselbe Anzahl gleichartiger Mehrwegpaletten
im gleichwertigen Zustand zuriickzugeben. Soweit kein ordnungsgemaRer
Tausch erfolgt, ist der Kaufer zur Zahlung folgender zusatzlicher Gebiihren
verpflichtet: EUR 10,- zzgl. Mehrwertsteuer fir jede (EUR)-Flachpalette und
EUR 75,- zzgl. Mehrwertsteuer fiir jede (EUR)-Gitterbox.

Um die Abgabepreise moglichst stabil zu halten, sind Kosten fiir die Erfassung
und die Verwertung von gebrauchten Verpackungen in den Lieferpreisen
noch nicht enthalten. Der Kaufer wird die gebrauchten Verpackungen daher
selbstandig und auf eigene Rechnung gemaR den gesetzlichen und behérdlichen
Anforderungen verwerten. Kostenbelastungen und Rechnungskiirzungen durch
den Kaufer sind nicht zuldssig.

@

§ 9 Eigentumsvorbehalt

(1) Das Eigentum an den gelieferten Waren behalt der Verkdufer sich bis zur
vollstandigen Bezahlung aller gegenwirtigen und kiinftigen Forderungen aus
der Geschaftsverbindung mit dem Kaufer vor (,Vorbehaltsware"). Bei laufender
Rechnung dient das Vorbehaltseigentum zur Sicherung der Saldoforderung.

Der Kaufer ist verpflichtet, die Vorbehaltsware pfleglich zu behandeln und auf
eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlsschaden ausreichend zum
Neuwert zu versichern. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich
sind, hat der Kaufer diese auf eigene Kosten rechtzeitig durchzufiihren.

Der Kaufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordentlichen Geschaftsgang
weiterzuverduBern; er tritt dem Verkaufer jedoch bereits jetzt alle Forderungen,
die ihm aus oder im Zusammenhang mit der WeiterverauBerung gegen
seine Kunden oder Dritte erwachsen (einschlieRlich von Sicherheiten und
Nebenrechten), in Hohe des Faktura-Endbetrages der Forderungen des
Verkaufers (einschlieBlich Mehrwertsteuer) ab, und zwar unabhingig davon,
ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiter verkauft worden ist.
Zur Einziehung dieser Forderungen ist der Kiufer auch nach der Abtretung
ermdchtigt. Die Befugnis des Verkiufers, die Forderungen selbst einzuziehen,
bleibt hiervon unberiihrt. Der Verkaufer verpflichtet sich, von dieser Befugnis
keinen Gebrauch zu machen, solange der Kaufer seinen Zahlungsverpflichtungen
aus den vereinnahmten Erldsen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerat
und insbesondere kein Antrag auf Eroffnung eines Insolvenzverfahrens
gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. In diesen Fillen ist der Kiufer
verpflichtet, dem Verkéufer die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner
bekanntzugeben, alle zum Einzug erforderlichen Angaben zu machen,
die dazugehodrigen Unterlagen auszuhindigen und den Schuldnern (Dritten)
die Abtretung mitzuteilen.
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ALLGEMEINE VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN

(4) Der Kaufer ist nicht berechtigt, die Vorbehaltsware zu verpfinden, zur
Sicherheit zu tbereignen oder mit sonstigen Rechten Dritter zu belasten.
Uber ZwangsvollstreckungsmaBnahmen Dritter in die Vorbehaltsware hat der
Kiufer den Verkiufer unverziiglich unter Ubergabe der fiir eine Intervention
notwendigen Unterlagen zu unterrichten; dies gilt auch fiir Beeintrachtigungen
sonstiger Art. Unabhéngig davon hat der Kaufer die Dritten bereits im Vorhinein
auf die an der Vorbehaltsware bestehenden Rechte hinzuweisen. Soweit
der Dritte nicht in der Lage ist, die Kosten einer Intervention des Verkaufers
2u erstatten, tragt der Kiufer die Kosten.

Die Verarbeitung oder Umbildung der Vorbehaltsware durch den Kaufer wird

stets fiir den Verkaufer vorgenommen. Wird die Vorbehaltsware mit anderen,

nicht dem Verkaufer gehdrenden Gegenstinden verarbeitet, so erwirbt der

Verkdufer das Miteigentum an der neuen Sache im Verhdltnis des Wertes

der Vorbehaltsware (Fakturaendbetrag, einschlieBlich Mehrwertsteuer)

zu den anderen verarbeiteten Gegenstinden zur Zeit der Verarbeitung.

Fiir die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im Ubrigen das Gleiche wie

fiir die Vorbehaltsware.

Wird die Vorbehaltsware mit anderen, nicht dem Verkdufer gehdrenden

Gegenstinden untrennbar vermischt, so erwirbt der Verkdufer das

Miteigentum an der neuen Sache im Verhiltnis des Wertes der Vorbehaltsware

(Fakturaendbetrag, einschlieRlich Mehrwertsteuer) zu den anderen vermischten

Cegenstanden zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung

in der Weise, dass die Sache des Kaufers als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als

vereinbart, dass der Kaufer dem Verkaufer anteilmaRig Miteigentum Gbertragt.

Der Kiufer verwahrt das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum fiir

den Verkaufer.

Der Kiufer tritt dem Verkdufer auch die Forderungen zur Sicherung

der Forderungen des Verkdufers gegen ihn ab, die ihm durch die Verbindung

der Vorbehaltsware mit einem Grundstiick gegen einen Dritten erwachsen.

Ist der Verkdufer berechtigt, Herausgabe der Vorbehaltsware zu verlangen,

so tragt der Kdufer die Kosten der Riicknahme. Der Kiufer ermachtigt den

Verkdufer, zuriickgenommene Vorbehaltsware freihdndig bestmadglich zu

verwerten und den Erlés abziiglich angemessener Verwertungskosten auf die

Verbindlichkeiten des Kaufers anzurechnen.

(9) Ubersteigt der realisierbare Wert der Sicherung die Anspriiche des Verkiufers
gegen den Kaufer um mehr als 10 %, ist der Verkaufer auf Verlangen des Kaufers
verpflichtet, Sicherheiten in entsprechendem Umfang freizugeben. Die Auswahl
der freizugebenden Sicherheiten behalt der Verkaufer sich vor.

(10)Falls bei Lieferungen ins Ausland ein Eigentumsvorbehalt nicht mit derselben
Wirkung wie im deutschen Recht vereinbart werden kann, der Vorbehalt anderer
Rechte an dem Liefergegenstand aber gestattet ist, so stehen dem Verkdufer
diese Rechte zu. Der Kaufer hat hierbei in jeder Hinsicht mitzuwirken.
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§ 10 Formen

(1) Die zur Herstellung der Ware benétigten Formen verbleiben im geistigen und
dinglichen Eigentum des Verkaufers. Dies gilt auch, wenn der Kaufer die Kosten
fiir die Herstellung der Formen iibernommen hat. Der Verkaufer behalt sich
samtliche Urheber- und sonstigen Schutzrechte sowie Nutzungsrechte vor.

(2) Sofern der Kaufer die Herstellungskosten fiir die Formen Gbernommen hat,
werden die Formen zwei Jahre ab dem Tage der letzten Lieferung aufbewahrt.
Der Verkaufer ist nur dazu verpflichtet, vom Kaufer bestellte Ware mit Hilfe
dieser Formen herzustellen, wenn dies ausdriicklich vereinbart wird.

§ 11 Unterlagen des Verkaufers

An Abbildungen, Zeichnungen, Mustern und sonstigen Unterlagen (,Unterlagen”)
behdlt der Verkaufer sich Eigentums-, Urheber- und etwaige gewerbliche
Schutzrechte vor. Dies gilt auch fiir Unterlagen, die nicht ausdriicklich als ,vertraulich”
bezeichnet sind. Vor der Weitergabe von Unterlagen an Dritte bedarf der Kiufer der
ausdriicklichen schriftlichen Zustimmung des Verkaufers.

§ 12 Annahmeverzug

Nimmt der Kaufer nach Ablauf einer ihm gesetzten Nachfrist die Ware nicht ab
oder verweigert er die Annahme, ist der Verkiufer unbeschadet sonstiger Rechte
berechtigt, vom Vertrag zuriickzutreten sowie Schadensersatz statt der Leistung
zu verlangen. Der Schadensersatz statt der Leistung betragt pauschal 75 % des
Kaufpreises ohne Abziige, sofern der Kiufer nicht nachweist, dass ein Schaden
(berhaupt nicht oder nicht in der Hohe der Pauschale entstanden ist. Der Verkaufer
behilt sich den Nachweis eines hoheren Schadens vor.

Tel: +49 (0)2236 - 703 0 - www.construction.norton.eu - Alle Preise zzgl. der gesetzl. Mwst. - * UVP : Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.

§ 13 Mangelgewihrleistung

(1) Die Beschaffenheit der zu liefernden Ware einschlieRlich der Gebrauchsfahigkeit
fiir einen bestimmten Zweck ergibt sich ausschlieRlich aus den entsprechenden
Vereinbarungen der Parteien. MaR- und Gewichtsabweichungen im Rahmen
handelstiblicher Toleranz stellen keinen Mangel dar. Muster und Proben, die
der Verkdufer dem Kaufer zur Verfiigung stellt, dienen nur der ungefihren
Beschreibung der Ware. Abbildungen in Katalogen und Prospekten des
Verkaufers sind fur die Ausfilhrung nicht verbindlich. Technische und konstruktive
Anderungen der Ware bleiben vorbehalten, soweit sie handelsiiblich sind,
den Kaufer nicht unzumutbar beeintrachtigen und die Gebrauchsfahigkeit fir
den vereinbarten Zweck nicht beeintrachtigen.

(2) Offensichtliche Mangel hat der Kaufer gegeniiber dem Verkdufer unverziiglich,

spatestens jedoch innerhalb von 2 Tagen nach Lieferung schriftlich anzuzeigen.

Unterldsst der Kaufer die frist- und formgerechte Anzeige, so gilt die Lieferung

als genehmigt, es sei denn, der Verkdufer hat den Mangel arglistig verschwiegen.

Im Ubrigen gilt § 377 HGB.

Fiir den Fall der Nacherfiillung behélt der Verkdufer sich die Wahl zwischen

einer Beseitigung des Mangels und der Lieferung einer mangelfreien Sache vor;

dies gilt nicht fiir den Fall eines Lieferregresses gemaR §§ 478, 479 BGB.

Die Gewahrleistungsfrist betragt ein Jahr. Die gesetzlichen Verjahrungsfristen

im Fall arglistigen Verschweigens, im Fall einer Sache, die entsprechend ihrer

liblichen Verwendungsweise fiir ein Bauwerk verwendet worden ist und dessen

Mangelhaftigkeit verursacht hat, sowie im Fall eines Lieferregresses gemal

§§ 478, 479 BGB bleiben unberiihrt.

(5) Garantien im Rechtssinne ubernimmt der Verkdufer nicht, es sei denn,
diese werden ausdriicklich vereinbart.

(6) Schadensersatzanspriiche wegen eines Mangels, der nicht schon gemaB § 13 (2)
als genehmigt gilt, richten sich nach § 14.
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§ 14 Haftung auf Schadensersatz
(1) Die Haftung des Verkéufers fiir Schaden ist auf Vorsatz und grobe Fahrlassigkeit
beschrinkt. Dies gilt nicht fiir die Haftung aufgrund eines arglistig
verschwiegenen Mangels, aufgrund einer Verletzung von Leben, Kdrper oder
Gesundheit, aufgrund der Verletzung von Kardinalpflichten sowie aufgrund
des Produkthaftungsgesetzes. Kardinalpflichten in diesem Sinne sind Pflichten,
die sich aus der Natur des Vertrages ergeben und bei deren Verletzung
die Erreichung des Vertragszwecks gefahrdet ist.
Unabhdngig von der Schuldform ist die Haftung des Verkdufers auf
den Ersatz des vertragstypischen, vorhersehbaren Schadens beschrankt.
Dies gilt nicht fiir die Haftung aufgrund eines arglistig verschwiegenen Mangels,
aufgrund einer Verletzung von Leben, Kérper oder Gesundheit sowie aufgrund
des Produkthaftungsgesetzes.
Kommt der Verkdufer aufgrund einfacher Fahrlissigkeit in Verzug, so beschriankt
sich seine Haftung fiir den Verzugsschaden zudem auf maximal 5 % des
vereinbarten Preises.
Die Verjahrungsfrist fiir Schadensersatzanspriiche des Kaufers betragt ein Jahr,
es sei denn, die Anspriiche beruhen auf einem arglistig verschwiegenen Mangel,
auf dem Mangel einer Sache, die entsprechend ihrer iiblichen Verwendungsweise
fiir ein Bauwerk verwendet worden ist und dessen Mangelhaftigkeit verursacht
hat, auf einer Verletzung von Leben, Kérper oder Gesundheit, auf Vorsatz oder
grober Fahrlassigkeit oder auf dem Produkthaftungsgesetz. In diesen Fallen gilt
die gesetzliche Verjahrungsfrist.
(5) Samtliche Beschrankungen der Haftung des Verkdufers gelten ebenso fiir
Pflichtverletzungen der Erfilllungsgehilfen des Verkaufers.
(6) In gleichem MaBe beschrankt ist die personliche Haftung der gesetzlichen
Vertreter, Erfiillungsgehilfen und Betriebsangehérigen des Verkaufers fiir von
diesen verursachte Schaden.
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§ 15 Anwendbares Recht, Erfiillungsort, Gerichtsstand

(1) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des
UN-Kaufrechts (CISG).

(2) Erfiillungsort ist der Geschaftssitz des Verkaufers.

(3) Gerichtsstand ist der Geschiftssitz des Verkdufers; der Verkiufer behilt
sich jedoch das Recht vor, den Kiufer auch an seinem allgemeinen Gerichtsstand
zu verklagen.
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FUR EINE BESSERE UMWELT UND ZUKUNFT!

Habitat

Als einer der weltweit flihrenden Herstellern von Glas, Hochleistungswerkstoffen und
Bauprodukten, sieht sich Saint-Gobain verpflichtet, sich mit den fundamentalen Veranderungen
und Herausforderungen der heutigen Zeit auseinanderzusetzen: Verminderung des
Energieverbrauchs, Reduzierung von Umweltverschmutzung und Entwicklung von Wohnraumen
der Zukunft, die sicher, komfortabel und energieeffizient sind.

Saint -Gobain Abrasives bietet zahlreiche Mdglichkeiten, um neueste Technologien im Haus-
und Wohnungsbau einzusetzen und bietet dabei zuverlassige und kostengtinstige Lésungen

fur leichteres, schnelleres und sicheres Arbeiten.

UNSERE INNOVATIONEN BIETEN ECHTE EINSPARUNGEN UND VORTEILE FUR DIE UMWELT!

- Geringerer Verbrauch an Material, Schleifmittel, Energie und Wasser

- Verringerte Umweltbelastung, mit weniger Abfall, Larm, Staub und Vibrationen fir einen
positiven Beitrag zu Gesundheit und Sicherheit der Menschen am Bau und fiir weniger
Auswirkungen auf die Umgebung.

Die Schleifmittelsparte arbeitet hier eng mit weiteren Saint-Gobain Geschaftsfeldern
zusammen, um Komplettldsungen fiir die Markte der Zukunft anbieten zu kdnnen.

Sanitar Hoch- und Zimmerer Maler und
Tiefbau & Schreiner Innenausbau

Einige der bekanntesten Firmen und Markennamen von Saint-Gobain sind:

@japroc PAza  EEM isover
iﬂ“w @pritish Gypsum ~ —weber  Ecophom

Habitat Centres of Excellence

Anhand eines reelen Ausschnittes eines Haus im Bauzustand werden die besten
Saint-Gobain Abrasives Werkzeuge und Ldsungen fiir den Bau und die Instandsetzung

gezeigt. Dies wird durch verschiedene Zielgruppen und lhre Einsatzgebiete verdeutlicht,
vom Bauunternehmer bis zum Maler!

*
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FUR EINE BESSERE UMWELT UND ZUKUNFT!

SPITZENLEISTUNGEN IM UMWELTSCHUTZ

Saint-Gobain ist stolz auf die umweltfreundliche Ausrichtung aller seiner Geschéaftsbereiche.
In jeder Prozessstufe versuchen wir die Umwelteinfliisse so gering wie moglich zu halten. Dazu hat
Saint-Gobain strenge Umweltschutzmanagementsysteme in allen Produktlebenszyklen
implementiert, von der Produktentwicklung, iiber die Fertigung, bis hin zur Entsorgung. Alle mit
dem Ziel, den Verbrauch von Rohmaterialien, Energie und natiirlichen Ressourcen zu reduzieren
und somit aktiv zum Umweltschutz und Recycling beizutragen.

Natiirliche Ressourcen & Rohstoffe - Neue Produktionsprozesse und -methoden werden regelmafig
eingefiihrt, um den Anfall von Abfall- und Reststoffen weiter zu verringern. Alle Werke sind
angehalten, schonend mit Rohstoffen und natiirlichen Ressourcen umzugehen. Ein Beispiel ist unsere gedruckte
Literatur, wovon der weitaus grofite Teil FSC zertifiziert ist.

Fertigung & Logistik - Alle Produktionsstandorte von Saint-Gobain Abrasives praktizieren ein
Umweltschutzmanagementsystem, das bei allen Standorten nach der internationalen Norm IS0 4001 zertifiziert
ist. Innerhalb der gesamten Saint-Gobain Gruppe sind heute bereits 80 Prozent nach dem Standard ISO 4001
zertifiziert. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf der Reduzierung von Kohlendioxidemissionen [CO,) durch
Einsparungen von Energie, verringertes Transportaufkommen und Forcierung alternativer Transportwege
mittels Schiff und Bahn.

Umwelt- und Arbeitsschutz wahrend des Produkteinsatzes - zusammen mit unseren "
Forschungs- und Entwicklungsabteilungen entwickeln wir kontinuierlich neue Schleifmittel,
Diamantwerkzeuge, Maschinen, Trenn- und Schruppscheiben, immer mit dem Ziel, neben FSC

herausragenden Leistungen weniger Schmutz, Larm und Vibrationen zu erreichen. I

Paper from

Abfallmanagement und Recycling - aktives Abfallmanagement wird praktiziert, um optimale rosponsible souroes
Recyclingquoten fir Papier, Karton, Holz, Produktionsriickstande, Metalle und Batterien FCECA0137
Zu erzielen.

UNSERE INTERNATIONALE VERPFLICHTUNG

Saint-Gobain ist im Juli 2003 dem Global Compact beigetreten. Mit der Teilnahme
hat sich die Unternehmensgruppe dazu verpflichtet, die zehn der dort dargestellten
Prinzipien in ihre Strategie und Geschafte zu integrieren. Im Januar 2009
folgte der nachste Schritt der Saint-Gobain Gruppe, mit der Verpflichtungen zu
Klima- und Wasserschutz (Caring for Climate statement and the CEO Water Mandate
for Water Resource Protection].

GESUNDHEIT & ARBEITSSCHUTZ

Sicherheit und Arbeitsschutz sind seit je her Priorititen von Saint-Gobain und Norton. Uber alle
Funktionen innerhalb des Unternehmens ist Sicherheit das hochste Gut, um das Ziel von null
Arbeitsunfallen zu erreichen.

Alle Schleifmittel, Diamantwerkzeuge und Maschinen werden unter strengsten Qualitats- und
Sicherheitsstandards hergestellt. Saint-Gobain Abrasives ist Mitglied der FEPA [Federation of European Producers
of Abrasives) und aktiv beteiligt an der Vorbereitung und Umsetzung europdischer und internationaler Standards,
wie beispielsweise der ISO.

Alle Norton Produkte entsprechen den aktuellsten Europdischen Sicherheitsbestimmungen.

Das 0Sa Logo der gleichnamigen Organisation (Organisation for Safety of Abrasives) garantiert, O'§A
dass alle Fertigungsprozesse auf die strikten Normen EN13236 und EN12413 ausgerichtet v
sind und ist somit eine weitere Bestatigung fiir Produktqualitdt und -sicherheit. Weitere
Informationen zu den Themen Sicherheit und europdische Normen finden Sie auf Seite

180 dieses Kataloges.

—_
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Norton ist eine eingetragene Marke von Saint-Gobain
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www.construction.norton.eu
SAINT-GOBAIN ABRASIVES GmbH

Birkenstrafie 45-49

D-50389 Wesseling
Tel : (+49) 02236 703 0

Fax : [+49) 02236 703 731

gobain.com

Lieferanschrift : Kronenweg 36 Tor 1

sales.ngg@saint

SAINT-GOBAIN



