Norton-Clipper... die Losung!

| elipper Junior

TISCHSAGEN UND
BLOCKSTEINSAGEN

KOMPAKTE TISCHSAGEN

Seite 97 Seite 98 Seite 99 Seite 99

cGW CM351 cma2 CHW CHW-T

Motorleistung 2,2kW 2,2kw 2,2kW 2,2kW 2,2kwW
mjar’éi‘?r:zgz:'tb'aﬁ' @ 350mm @ 350mm @ 400mm @ 350mm @ 350mm
Max. Schnitttiefe 110mm 110mm 135mm 110mm 110mm
Max. Schnittlange 560mm 700mm 780mm 600mm 600mm
Max. Materialhdhe 200m | 150mm 200m 240mm 240mm
?frfﬂifii‘.?fﬁ ! 440 x 340mm 600 x 600mm 500 x 540mm 500 x 600mm 500 x 600mm
4 Schwenkbarer Kopf  Optionaler Schwenktisch Schwenkbarer Kopf
Gehrungsschnitte x 0 oder 45° o7 0 oder 45° * 0 oder 45° P
Einklappbare FiiRe x x v v v
Gewicht 66kg 69kg 89kg 81kg 95kg
Vielseitige Tischsdge ~ Der Nachfolgerder ~ Robuste Tischsdge — Die CHW mit exaktem
mit schwenkbarem  CM41, noch besser, mit und stufenlos
Kopf breiter und ldnger  Aluminiumrahmen schwenkbarem
Schneidkopf
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TISCHSAGEN

TISCHSAGEN

% KT HR

Seite 100 Seite 101 Seite 102 Seite 103
JCW CM401 CMR351 CST Modulo
Motorleistung 2,2kw  4,8kW  2,2kW 3kw 4,8kW 2,2kw 2,2kW
230V 1~ Benzin 230V1~ 400V3~ Benzin 230V 1~ 230V 1~
Max. Diamantblatt-
durchmesser @ 400mm @ 400mm @ 350mm @ 350mm
Max. Schnitttiefe 150mm 150mm 100mm 110mm
Max. Schnittlange 600mm 600mm 1150mm 850mm 1000mm
Max. Materialhohe 250mm 280mm 130mm 160mm
S 440%490 500x600 1150x515 1100x660  125x660
Schneidtisch (mm)
Schwenkbarer Schwenkbarer
Gehrungsschnitte x x SChw;’Efb:'_re: Kot opf Kopf
is 45 0bis45° 0 bis 45°
Einklappbare FiiRe v v v v v
Gewicht 104kg  109kg  113kg  115kg 118kg 125kg 127kg 134kg
Rahmen aus Aluminium und Rahmen aus Aluminium,
Keilriemenantrieb ideal zum Schneiden von
Platten und Steinen.

GROSSE TISCHSAGEN UND BLOCKSTEINSAGEN

VERRESSERY
Seite 104 Seite 105 Seite 106 Seite 107 Seite 108
JUMBO JUMBO
MB 1
de ol 900 1000
Matorleistung 45 48kW 5,5kW 55kW  48kW  7,5kW 7%33’2,',‘}” 7,5kW
230V 1~ / Benzin 400V 3~ 400V 3~ Benzin 400V 3~ Bensin 400V
Max. Diamantblatt-
diiFehnassar @500 > 600mm @ 500mm @ 650mm @900mm @ 1000mm © 900mm
Max. Schnitttiefe 195 > 245mm 190mm 265mm 370mm 420mm 370mm
Max. Schnittlange 500mm 500mm  750mm 500mm 720mm
Max. Materialhéhe 355m | 380mm _ 280mm 405mm
Abmessungen Maglich mit
Schneidtisch (mm) >80x420 optionalem Zubehor AR LR
g : Schwenkbarer Schwenkbarer
Gehrungsschnitte x .MOg"Ch il & X Kopf Kopf
optionalem Zubehdr 0bis45° 0 bis 45°
Gewicht 163 > 168kg 248kg 280kg 212kg 360kg 370kg 414kg
Ideal fiir feuerfeste Steine, Jumbo .. die Referenz zum
Platten und Formen. Trennen von Blocksteinen
Tel: +49 (0)2236 - 703 0 - www.construction.norton.eu - Alle Preise zzgl. der gesetzl. Mwst. - * UVP : Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. 95
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Einfacher Blattwechsel.

TISCHSAGEN

i

=]

CGW

_elipper:

Hinterer Spritzschutz.

BESONDERE MERKMALE

Schneidtisch mit patentierten schragstehenden Laufrollen

Sicherheitsfeder.

Die Clipper CGW ist eine gut
transportierbare und leichte
Trennmaschine, ideal zum
sicheren und leichten Schneiden
von keramischen Platten
und samtlichen allgemeinen
Baumaterialien.

Diese Maschine wird mit 1 Diamantscheibe im @ 350 mm
in einer zweiten Auftragsposition geliefert.
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Variable Wir empfehlen den Einsatz
Winkelschnittfiihrung der Diamantscheibe
mit Gradskala. Clipper ALFA.

IHRE VORTEILE
Prézise Filhrung, exakte Schnitte

Variable Winkelschnittfiihrung mit Gradskala

Gefederter Schneidkopf, in StahlschweilRkonstruktion
mit Handhebelgriff

Fest angebrachte Schutzhaube mit abnehmbarem Seitenteil

Schnelles und prazises Schneiden in jedem Winkel
StoRfreies Schneiden, flir optimalen Schneiddruck

Zeitersparnis durch einen leichten Zugang zum Blatt

96

MASCHINE CGW
Art.-Nr. 701846 29851
EAN Code 13 5450248 407393
Preis € UVP* 810,00
Netzspannung 230v 1~
Motorleistung kW 2,2kW (3 PS)
Sicherung/Generator 16A /6 kVA
Max. Blattdurchmesser x Blattaufnahme ® 350 x 25,4mm
Max. Schnitttiefe 110mm

~ Max. Schnittldnge ~ 500mm
Max. Materialhhe 200mm
Abmessungen Schneidtisch 440 x 340mm
Drehzahl Schneidwelle 2800 mint
Hand-Arm-Vibrationen - <2,5m/s?
Schallleistungspegel / Schalldruckpegel 92 dB (A) /80 dB (A)
Abmessungen (LxBxH) 980 x 600 x 550mm
Abmessungen (LxBxH) (inklusive FiiRe) 980 x 600 x 1250mm
Gewicht 66kg

Die passenden Diamantscheiben finden Sie auf den Seiten 16-50 und Zubehérteile auf Seite 108.
* o)
cllppc,. Y Tel:+49(0)2236 - 703 0 - www.construction.norton.eu - Alle Preise zzgl. der gesetzl. Mwst. - * UVP : Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.



Schwenkbarer Kopf.

BESONDERE MERKMALE
Schwenkbarer Kopf 45°

TISCHSAGEN

Sie suchen eine robuste, gut
transportierbare Tischsage
mit extra breitem Schneidtisch
und der Moglichkeit 45°
Gehrungsschnitte ohne
zusatzliches Zubehor
durchzufiihren? Dann ist hier
die Losung: Die neue Norton
Clipper CM 351.

Bei dieser Maschine ist 1 Diamantscheibe im @ 350 mm im
Lieferumfang und in der Artikelnummer enthalten.

Leicht herausnehmbare
Wasserwanne.

Wir empfehlen den Einsatz
der Diamantscheibe
Clipper ALFA.

Transportrader fiir einen
einfachen Transport.

Stop System
fir den Rolltisch.

IHRE VORTEILE
Ermdglicht 45° Schnitte mit vorgegebenen Einstanzungen im Schneidtisch

Schwenkbarer Kopf einstellbar

auf die Schnitttiefe

Extra breiter Auflagetisch 600x600 mm mit Anti-
Rutsch-Oberflache und schrag stehenden Laufrollen.

Ermoglicht Stufenschnitt und vollstandiges Eintauchen in beiden
Positionen des Schwenkkopfes (90° und 45°)

Breite Materialien lassen sich einfacher und sicherer trennen.
Prazise Fihrung, sauberer Schnitt

Robuste & herausnehmbare Wasserwanne

Einfache Reinigung und Handhabung

Inklusive 1 Diamantscheibe @ 350mm ALFA
Netzspannung / Motorleistung kW 230V 1~ /2,2kW
Sicherung/Generator 16A /6 kVA
Max. Blattdurchmesser x Blattaufnahme @ 350 x 25,4mm
Schwenkbarer Kopf 0 bis 45°
Max. Schnitttiefe 110mm
Max. Schnittlange 700mm
Max. Materialhéhe 150mm
~ Abmessungen Schneidtisch ~ 600 x600mm
Drehzahl Schneidwelle 2800 min™
Hand-Arm-Vibrationen 2,2 m/s?
Schallleistungspegel / Schalldruckpegel 87dB (A) /73 dB (A)
Abmessungen (LxBxH) 1146 x 815 x 1270mm
Abmessungen (LxBxH) (inklusive FiiRe) 1146 x 725 x 639mm
_ Gewicht 69kg
Die passenden Diamantscheiben finden Sie auf den Seiten 16-50.
Tel: +49 (0)2236 - 703 0 - www.construction.norton.eu - Alle Preise zzgl. der gesetzl. Mwst. - * UVP : Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. 97

MASCHINE CM351

Art.-Nr. 701846 30312
EAN Code 13 5450248 509394
Preis € UVP* 940,00

TECHNISCHE DATEN

v
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TISCHSAGEN

& 48 b2
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J 2,2kW
CM42 00% ® 400mm
sl (=
Mit der CM 42 COMPACT ist es 780mm
uns gelungen, die bewahrte und 90kg
ausgereifte Tischsage CM 41 230V 1~
noch weiter zu verbessern: | —

- Wesentlich groRerer Auflagetisch

- Bedienfreundlichere Handgriffe

- Einstellbarer Knebelgriff

- Stabileres Untergestell

- Verbesserte Ergonomie, Griffe
optimal fiir den Transport
positioniert

- Wasserpumpe mit
Steckverbindung

- Feststellbarer Schneidtisch

Diese Maschine wird mit 1 Diamantscheibe im
@ 350 mm in einer zweiten Auftragsposition geliefert.

ﬁ.

Verbesserter
Knebelgriff

BESONDERE MERKMALE

Verldangerter und
anwenderfreundlicher Handgriff

langer und verstarkter Rahmen

Klappbare und
feststellbare FiiRe

Der Auflagetisch ist breiter und langer als beim Vorgangermodell,

Abgerundete Ecken,
verbesserte Sicherheit

Aussparungen zur leichten
Entnahme des Schneidtisches

IHRE VORTEILE

Platten im Format 60x60cm kénnen in 30cm grofte
Halften geteilt werden

Uberarbeitete und bedienfreundlichere Handgriffe

Bessere Kraftiibertragung und verbesserte Ergonomie

Einklappbare FiiBe mit einstellbarem Knebelgriff, Transportrader
Extra breiter Auflagetisch mit Anti-Rutsch-Oberfldche,
schragstehenden Laufrollen und Transportsicherung

Variable Winkelschnittfiihrung mit Gradskala
CM42 30-1-230V

MASCHINE

Einfacher Aufbau und Transport der Maschine
Breite Materialien lassen sich einfach und sicher
trennen, prazise Fiihrung, sauberer Schnitt

Schnelles und prazises Schneiden in jedem Winkel

ZUBEHOR
Schwenkbarer

Art.-Nr.

EAN Code 13 Preis € UVP*

510109260 5450248 578598 142,00

Tisch

L =

Art.-Nr. 701846 47620

EAN Code 13 5450248 563617

Preis € UVP* 1.060,00
TECHNISCHE DATEN

Netzspannung 230V 1~
Motorleistung kW 2,2kW (3 PS)
Sicherung/Generator 16A /6 kVA

Max. Blattdurchmesser x Blattaufnahme @ 400 x 25,4mm
Schwenktisch fiir Gehrungsschnitte Méglich, optional erhaltlich
Max. Schnitttiefe at 90°/45° 135mm / 94mm

Max. Schnittldnge 780mm

Max. Materialhhe 200mm
Abmessungen Schneidtisch 500 x 540mm
Drehzahl Schneidwelle 2800 min*
Hand-Arm-Vibrationen <2,5m/s
Schallleistungspegel / Schalldruckpegel 92 dB (A) / 80 dB (A)
Abmessungen (LxBxH) 1187 x 620 x 1360mm
Abmessungen (LxBxH) (inklusive FiiRe) 1187 x 620 x 740mm
Gewicht 90Kg

Die passenden Diamantscheiben finden Sie auf den Seiten 16-50.

* .
98 gllpp er Tel: +49 (0)2236 - 703 0 - www.construction.norton.eu - Alle Preise zzgl. der gesetzl. Mwst. - * UVP : Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.



TISCHSAGEN

CHW & CHW-T Modulo -

600mm
81 > 95kg

230V 1~
——

Bei der CHW Modulo
handelt es sich um eine
robuste Tischsage mit einer
Rahmenkonstruktion aus
Aluminium.

Die CHW-T verfiigt
zusatzlich liber einen
exakten und stufenlos
schwenkbaren Schneidkopf
mittels Handkurbel.

Diese Maschine wird mit

1 Diamantscheibe im

@ 350 mm in einer zweiten
Auftragsposition geliefert.

Seitlicher Ausleger. Transport- und Kippsicherung Schwenkbarer Kopf. Einfacher Transport. Zum Schneiden von Granit mit der
(optionales Zubehor) des Schneidtisches. (CHW-T 600) CHW empfehlen wir den Einsatz
unserer Diamantscheibe Granito.

BESONDERE MERKMALE IHRE VORTEILE
Einklappbare FiiRe & Transportrader

Einfacher Transport

Rahmenkonstruktion aus Aluminium ErhShung der Schnittqualitat & Langlebigkeit
Abnehmbare Wasserwanne aus Aluminium Einfache Reinigung
_Rolltisch mit rutschfester Auflage in solider StahlschweiBkonstruktion Spielfreier und ruhiger Lauf

MASCHINE CHW 600 1.30.1 CHW-T 600 1.30.1 ZUBEHOR Art.-Nr. EAN Code 13  Preis € UVP*
Art.-Nr. 701846 14040 701846 10057 ~ Seitlicher 500 o0 cas0248 226925 30000
EAN Code 13 5450248 202202 5450248141839  Ausleger

Preis € UVP* 1.570,00 2.180,00

TECHNISCHE DATEN
Netzspannung/ Motorleistung kW 230V 1~ / 2,2kW (3 PS) 230V 1~/ 2,2kW (3 PS)

Sicherung/Generator 16A /6 kVA 16A /6 kVA

Max. Blattdurchmesser x Blattaufnahme @ 350 x 25,4mm @ 350 x 25,4mm
Schwenkbarer Kopf N 0° bis 45° ** Anfertigungsartikel auf Anfrage
Max. Schnitttiefe at 90° / 45° 110mm / NA 110mm / 85mm

Max. Schnittlange 600mm 600mm

Max. Materialhéhe 240mm 240mm
Abmessungen Schneidtisch 500 x 600mm 500 x 600mm
Drehzahl Schneidwelle 2730 min* 2730 min*
Hand-Arm-Vibrationen <2,5m/s? <2,5m/s?
Schallleistungspegel / Schalldruckpegel 92 dB (A) / 80 dB (A) 92dB (A) /80dB (A)
Abmessungen (LxBxH) 1195 x 705 x 1350mm 1195 x 705 x 1350mm
Abmessungen (LxBxH) (inklusive FiiBe) 1195 x 705 x 760mm 1195 x 705 x 760mm
Gewicht 81kg 95kg

Die passenden Diamantscheiben finden Sie auf den Seiten 16-50.

Tel: +49 (0)2236 - 703 0 - www.construction.norton.eu - Alle Preise zzgl. der gesetzl. Mwst. - * UVP : Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. A 99
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TISCHSAGEN

2,2kW
JCW .

600mm

104 >
109kg

230V 1~
Benzin

Maschine mit bewahrtem
Keilriemenantrieb zum
Schneiden von samtlichen
Baumaterialien, auch

in groRen Formaten.

Diese Maschine wird mit 1 Diamantscheibe im @ 350 mm
in einer zweiten Auftragsposition geliefert.

AL

Transportrader. Schutzhaube bleibt immer Abnehmbarer Rolltisch. Fasenschneldvorrlchtun% 5o Sehr gute Arbeitsergebnisse
r

erhalten Sie beim Einsatz
waagerecht zum Rolltisch. (optionales Zubeho unseral Dl antsciiaibie ALFA,

BESONDERE MERKMALE IHRE VORTEILE
Maximale Schnittlange von 600 mm Prézise Schnitte auch bei groBen Formaten

Die Schutzhaube bleibt in allen Positionen Garantiert einen groStméglichen Schutz des Bedienungspersonals
waagerecht zum Rolltisch und ermoglich héhere Schnitttiefen

Mechanische Wasserpumpe Lange Lebensdauer und effektiver Wassertransport

Robuster Keilriemenantrieb Optimierte Kraftiibertragung fiir geringere Schnittkosten

und héhere Lebensdauer der Maschine

MASCHINE JCW 600 1.30.1 JCW 600 1.65.P ZUBEHOR Art.-Nr. EANCode13  Preis € UVP*

Art.-Nr. 701846 30306 701846 93499**

EU

Fasenschneid-

EAN Code 13 5450248 414131 5450248 575498 vorrichtung 45° Nt asianie -
Preis € UVP* 1.360,00 2.160,00
TECHNISCHE DATEN
Netzspannung 230v 1~ Benzin / HONDA
GX200
Sicherung/Generator 16A / 6 kVA -
Motorleistung kW 2,2kW (3 PS) 4,8kW (6,5PS)
Max. Blattdurchmesser x Blattaufnahme @ 400 x 25,4mm @ 400 x 25,4mm ‘
Max. Schnitttiefe 150mm 150mm Schwenktisch 45° 3100 04560 ** 5450248 089896 437,00
Max. Schnittldnge 600mm 600mm ** Anfertigungsartikel auf Anfrage
Max. Materialhéhe 250mm 250mm
Abmessungen Schneidtisch 400 x 490mm 400 x 490mm
Drehzahl Schneidwelle 2700 min™ 2700 min™
Hand-Arm-Vibrationen <2,5m/s? <2,5 m/s?
Schallleistungspegel / Schalldruckpegel 89 dB (A) / 78 dB (A) 105 dB (A) /93 dB (A)
Abmessungen (LxBxH) 1280 x 590 x 1460mm 1280 x 590 x 1460mm
Abmessungen (LxBxH) (inklusive FiBe) 1280 x 590 x 880mm 1280 x 590 x 880mm
Gewicht 104kg 109kg

** Anfertigungsartikel auf Anfrage
% Die passenden Diamantscheiben finden Sie auf den Seiten 16-50.
100 0/[pﬁg" @ Tel: +49 (0)2236 - 703 0 - www.construction.norton.eu - Alle Preise 2zql. der gesetzl. Mwst. - * UVP : Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.



TISCHSAGEN

CM401 Elektrisch

Gegengelagerte
Fithrungsrollen.

BESONDERE MERKMALE
Robuster Keilriemenantrieb

Wasserwanne
aus Aluminium.

Mechanische Wasserpumpe.

CM401 Modulo (uniot =

Diese Maschine wird mit
1 Diamantscheibe im @ 350 mm

in einer zweiten Auftragsposition geliefert.

Durch die Verwendung einer Rahmenkonstruktion
aus Aluminium ist der Rahmen der neuen
CM 401 absolut rostfrei und extrem belastbar.
Einklappbare und arretierbare StandfiiRe sorgen
fiir platzsparenden und sicheren Transport. Die
Parallelhalterung der Schutzhaube in Verbindung
mit dem prazise gefiihrten Rolltisch garantieren
ein genaues, sicheres und leichtes Schneiden.

(=

600mm

113 >
118kg

230V 1~
400V 3~
Benzin

IHRE VORTEILE

Einfacher Transport.

Optimierte Kraftlibertragung fiir geringere Schnittkosten
und hohere Lebensdauer der Maschine

CM401 Benzin

Rolltisch mit rutschfester Auflage in solider StahlschweiRkonstruktion

Spielfreier und ruhiger Lauf

Abnehmbare Wasserwanne aus Aluminium

Einfache Reinigung

Rahmenkonstruktion aus Aluminium

Extrem belastbar und absolut rostfrei

MASCHINE CM401 600 1.30.1 CM401 600 1.40.3 CM401 600 1.60.P
Art.-Nr. 701846 26994 701846 27004 ** 701846 27017

EAN Code 13 5450248 371847 5450248 371854 5450248 371755

Preis € UVP* 1.980,00 2.390,00 2.540,00 %
TECHNISCHE DATEN

Kraftstoff /Motor Elektrisch Elektrisch Benzin / HONDA GX200
Netzspannung/Motorleistung kW (Hp) 230V 1~/ 2,2kW (3PS) 400V 3~/ 3kW (4PS) 4,8kW (6,5PS)
Sicherung/Generator 16A /6 kVA 16A / 8 kVA -

Max. Blattdurchmesser x Blattaufnahme @ 400 x 25,4mm @ 400 x 25,4mm @ 400 x 25,4mm

Max. Schnitttiefe 150mm 150mm 150mm

Max. Schnittlange 600mm 600mm 600mm

Max. Materialh6he 280mm 280mm 280mm

Abmessungen Schneidtisch 500 x 600mm 500 x 600mm 500 x 600mm

Drehzahl Schneidwelle 2700 min* 2 000 min* 2650 mint
Hand-Arm-Vibrationen <2,5m/s? <2,5m/s? <2,5m/s?
Schallleistungspegel / Schalldruckpegel 94 dB (A) / 81 dB (A) 94 dB (A) /81 dB (A) 105 dB (A) /93 dB (A)
Lange 1380mm 1380mm. 1380mm

Breite 660mm 660mm 660mm

Hohe/ Hohe (ohne FiiBe) 1510mm / 920mm 1510mm / 920mm 1585mm / 995mm
Gewicht 113kg 115kg 118kg

** Anfertigungsartikel auf Anfrage

Die passenden Diamantscheiben finden Sie auf den Seiten 16-50 und Zubehérteile auf Seite 108.

Tel: +49 (0)2236 - 703 0 - www.construction.norton.eu - Alle Preise zzgl. der gesetzl. Mwst. - * UVP : Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.
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TISCHSAGEN

CMR351

_—

Bei der Clipper Tischsiage
CMR 351 handelt es sich
um eine 3duRerst robuste
Maschine, speziell entwickelt

fur die steinverarbeitende

Industrie. Als Briickenkopfsage
konzipiert, verfligt die
CMR 351 iiber eine schwenkbare
Schneidbriicke und einen
absenkbaren Kopf.

Im Lieferumfang ist keine Diamantscheibe enthalten.

- — : \K/’ ‘.

BESONDERE MERKMALE
Abnehmbare FiiRe und einschiebbare Handgriffe

Seitlicher Ausleger.

Seitliche Auflage

Einziehbare Handgriffe.

Seitliche Schnittfiihrung.

IHRE VORTEILE

Einfacher Transport, einfache Aufbewahrung

Flihrungsschiene

Drei Handgriffe.
und Kopf schwenkbar.

Sehr hohe Stabilitdt auch bei langen Materialien und Diagonalschnitten

Verstellbare Winkelschnittfiihrung

Prazise Schnitte, auch bei groRen Formaten

102

Absenkbarer Kopf

Leichte Anpassung der Schnitttiefe, ermdglicht exaktes Eintauchen ins Material

Art.-Nr. 701846 30429
EAN Code 13 5450248 440819
Preis € UVP* 1.510,00
TECHNISCHE DATEN
Netzspannung / Motorleistung kW 230V 1~/ 2,2kW
Sicherung/Generator 16A / 6kVA

~ Max. Blattdurchmesser x Blattaufnahme @ 350 x 25,4mm
Schwenkbarer Kopf 0 bis 45°
Max. Schnitttiefe 100mm
Max. Schnittlange 1150mm

~ Max. Materialhéhe 130mm
Abmessungen Schneidtisch 1150x515mm

~ Drehzahl Schneidwelle ~ 2800 min™
Hand-Arm-Vibrationen <2,5m/s?
Schallleistungspegel / Schalldruckpegel 92 dB(A) / 80 dB(A)
Abmessungen (LxBxH) 1650 x 700 x 1550mm
Abmessungen (LxBxH) (inklusive FiiRe) 1650 x 700 x 875mm
Gewicht 125kg

Die passenden Diamantscheiben finden Sie auf den Seiten 16-50.

* .
cllpp EF"C  Tel: +49 (0)2236 - 703 0 - www.construction.norton.eu - Alle Preise 2zgl. der gesetzl. Mwst. - * UVP : Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.



TISCHSAGEN

CST Modulo -

Die Maschinen der Clipper CST

Modulo Reihe sind robust und 1000mm
baustellengerecht konstruierte 127 >
Trennmaschinen, die in Verbindung 134kg
mit Clipper Trennscheiben bestens 230V 1~
zum Trennen von Waschbeton-, —

Kunst- und Natursteinplatten,

keramischen Platten sowie T

Pflaster-, Maurer,- Ziegel-
und Klinkersteinen
geeignet sind.

CST Modulo 85 CST Modulo 100

Im Lieferumfang ist keine Diamantscheibe enthalten.

\ . . Ry

T 85

85
- i

Einfach zu 6ffnender Schwenkbar von 0 - 45°, VerstellbarerWinkelansch!aﬁ Seitlicher Rollenausleger.  Seitlicher flacher Ausle§er.
)

zweigeteilter Auflagetisch. 0°-45°, (als Zubehdor erhaltlic (optionales Zubehor) (optionales Zubehor

BESONDERE MERKMALE IHRE VORTEILE
Einklappbare Fiie und Transportrader

Platzsparender und sicherer Transport

Wasserwanne aus Aluminium Besonders resistent und einfach zu reinigen
Rahmenkonstruktion aus Aluminium Exrem belastbarer und absolut rostfreier Rahmen, sehr hohe Lebensdauer
Gefederter Schneidkopf, mit Handhebelgriff StoRfreies Schneiden
MASCHINE CST Modulo 85 CST Modulo 100
Art.-Nr. 701846 20266 701846 20024
EAN Code 13 5450248 227335 5450248 226970
Preis € UVP* 1.930,00 2.030,00
TECHNISCHE DATEN
Netzspannung / Motorleistung kW 230V 1~ /2,2kW 230V 1~/ 2,2kw
Sicherung/Generator 16A /5 kVA 16A /5 kVA
Max. Blattdurchmesser x Blattaufnahme @ 350 x 25,4mm (350 x 25,4mm
Schwenkbarer Kopf 0 bis 45° 0 bis 45°
Max. Schnitttiefe 110mm 110mm
Max. Schnittlange 850mm 1000mm
Max. Materialhéhe 160mm 160mm
Abmessungen Schneidtisch 1100 x 660mm 1250 x 660mm
Drehzahl Schneidwelle 2800 min? 2800 min*
Hand-Arm-Vibrationen <2,5m/s? <2,5m/s?
Schallleistungspegel / Schalldruckpegel 87 dB (A) /73 dB (A) 87 dB (A) / 73 dB (A)
Abmessungen (LxBxH) 1130 x 660 x 1485mm 1480 x 660 x 1485mm
Abmessungen (LxBxH) (inklusive FiiBe) 1130 x 660 x 905mm 1480 x 660 x 905mm
~ Gewicht  127kg 134kg

Die passenden Diamantscheiben finden Sie auf den Seiten 16-50 und Zubehdrteile auf Seite 108.
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TISCHSAGEN

600mm

CM501 7/ mov ==

(=g
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500mm

163 >
168kg

230V 1~
400V 3~
Benzin

Die CM 501 Major st
der Nachfolger der
bewahrten  Major EDW:

Hochleistungsfahig, robust und
mit einem modernen Design.

Im Lieferumfang ist keine Diamantscheibe enthalten.
)

4

.

Schnittfiihrung

Einfacher Transport
mittels Transportvorrichtung.
(optionales Zubehdor)
BESONDERE MERKMALE IHRE VORTEILE
Akkurater und stabiler Schnitt
Einfache Wartung
Einfache und umweltfreundliche Wasserentnahme

Sicherer Tra nsport per Paletteng_a bel

Patentierte schrag- Rolltisch mit rutschfester Einfacher Zugang

stehende und ;
nathsticiibate Latifvolien Gummiauflage. zur Wasserpumpe.

Rolltisch mit rutschfester Auflage
Einfacher Zugang zur Wasserpumpe
Wasserablassschlauch serienmaBig
SerienmaBige Staplertasche

MASCHINE CM501 3.55.3 CM501 3.60.P CM5015.55.3

Art.-Nr. 701846 27018 701846 27020 701846 28232 **

EAN Code 13 5450248 371762 5450248 371779 5450248 392095

Preis € UVP* 2.890,00 3.140,00 2.940,00

TECHNISCHE DATEN

Kraftstoff/ Motortyp Elektrisch Benzin/HONDA Elektrisch
GX200

Netzspannung/Motorleistung kW 400V / 4kW 4,8kW 400V / 4kW

(PS) (5,5 PS) (6,5PS) (5,5 PS)

Sicherung/Generator 16A / 10kVA - 16A / 10kVA

‘Max. Blattdurchmesser x Blattaufnahme @ 500x25,4Amm @ 500 x 25,4mm @ 600x25,4mm

Max. Schnitttiefe 195mm 195mm 245mm

Max. Schnittldnge - 500mm 500mm 500mm

Max. Materialhhe 355mm 355mm 355mm

Abmessungen Schneidtisch ~ 580 x420mm 580 x 420mm 580 x 420mm

Drehzahl Schneidwelle 1900 min* 2200 min* 1900 min*

Hand-Arm-Vibrationen (bezogen auf Stunden) < 2,5 m/s* <2,5m/s* <2,5m/s*

Schallleistungspegel / Schalldruckpegel 97dB(A) / 81dB(A) 106dB(A) / 93dB(A) 97dB(A) / 81dB(A)

Abmessungen (LxBxH)mm 1480x610x1550 1480x610x1700 1480x610x1550

Gewicht 165 kg 165kg 168 kg

** Anfertigungsartikel auf Anfrage

% Die passenden Diamantscheiben finden Sie auf den Seiten 16-50 und Zubehdrteile auf Seite 110.
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TISCHSAGEN

ISM & 1SC Super ..

Professionelle Trennmaschinen fiir die ik
Industrie, besonders geeignet fiir die i
Bearbeitung von feuerfesten Steinen, 280kg
Platten und Formen. Die ISM verfiigt 400V 3~
tiber Handhebelgriff und zusatzlich —

uiber ein FuBpedal. Die ISC verfiigt

liber einen Handhebelgriff
und ermdglicht somit
ein feinfiihliges und

stolRfreies Schneiden.

Die Maschinen werden standardmcifiig
ohne Diamantscheibe, Wassersystem
und Tisch ausgeliefert.

OPTIONALES ZUBEHOR OPTIONALES ZUBEHOR e

:A N A . e E'__
; ; ; s Schwenkbarer Schneidtisch Elacher Rolltisch. Diamantscheiben zum
Einstellbarer Schneidkopf. Fqueda(llgizl)fenmaGIg (0° bis 25°). (optai';nglres‘)Zu;:echér) e

(optionales Zubehér) produkten - siehe Seite 50

BESONDERE MERKMALE IHRE VORTEILE

FuBpedal zur Unterstiitzung der Schnitttiefeneinstellung (ISM) Vereinfachtes Arbeiten & optimaler Druck
Hoéhenregulierung des Schneidkopfes mittels Handkurbel Genaue und flexible Einstellung der Schnitttiefe
Schneidkopf wird durch FuRpedal und Handhebel (I5M) bedient Feinfiihliges und stoRfreies Schneiden
Serienmafige Transportdsen fiir Gabelstapler Sicherer Transport

Schwenkbarer Rolltisch, Staubabsaugung und Wassersystem sind als optionale Zubehdrteile erhdiltlich.
Die Maschinen werden standardmdfig ohne Schneidtisch ausgeliefert.
Bitte beachten Sie den Auswahlchart auf Seite 109.

MASCHINE ISM 3.75.3 ISC 3.75.3

Art.-Nr. 701846 13985 701846 13986

EAN Code 13 5450248 231239 5450248 144861
Preis € UVP* 5.550,00 5.600,00
TECHNISCHE DATEN

Netzspannung 400V 3~ 400V 3~
Motorleistung kW 5,5kW (7,5PS) 5,5kW (7,5PS)
Sicherung/Generator 32amp /14 kVA 32amp /14 kVA
Max. Blattdurchmesser x Blattaufnahme @ 500 x 25,4mm @ 500 x 25,4mm
Max. Schnitttiefe 190mm 190mm

Max. Schnittlange 500mm 750mm

Flacher Rolltisch (Optional) 465 X 615mm 710 x 615mm
Schwenktisch (Optional) 455 x 580mm 710 x 610mm
Drehzahl Schneidwelle 2062 min™ 2062 min™
Hand-Arm-Vibrationen <2,5m/s? <2,5m/s?
Schallleistungspegel / Schalldruckpegel 99 dB (A) / 85 dB (A) 99 dB (A) / 85 dB (A)
Abmessungen (LxBxH) 1400 x 760 x 1750mm 1650 x 760 x 1750mm
Gewicht 248kg 280kg

Die passenden Diamantscheiben finden Sie auf den Seiten 16-50 und Zubehdrteile auf Seite 109.
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