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Techn. - Sprays                

Produktbeschreibung 

Technische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler keine Haftung. Text und Illustrationen urheberrechtlich geschützt. 

 

Rost-Stop  rotbraun  

 

 

Art.-Nr. ml VE / Stück
820004 400 12  

Rost-Stop  rotbraun 
 

ist eine Langzeitgrundierung, hitzebeständig bis ca. + 90° C, 
kurzzeitig bis ca. + 130° C 
 

�  schnelltrocknend 
�  zuverlässige Korrosionsschutzgrundierung                  
�  verhindert Weiterrosten 
�  überlackierbar 
�  extrem salzwasserfest 
�  hervorragender Schweißprimer  

 
Ergibt bei sachgemäßer Anwendung glatte, porenfreie Oberfläche. 
 

Verarbeitung:  Die Dose sollte Zimmertemperatur haben und nur in einem gut belüfteten 
Bereich abgesprüht werden. Vor jedem Sprühen Dose ca. 2 Min. kräftig schütteln, bis sich 
die Rührkugel frei bewegt. Auf ähnlichen Oberflächen Probe sprühen und 
Materialverträglichkeit testen. Sprühfläche gründlich entrosten und entfetten, in eine 
Abstand von 25 - 30 cm im Kreuzgang auftragen. Bei mehreren Schichten 5 Minuten 
Trockenzeit einlegen. Eine Gesamttrocknungszeit bei Raumtemperatur und trockener Luft 
von 24 Stunden darf nicht unterschritten werden, andere Bedingungen verlängern die 
Trocknungszeit erheblich. 
 

Hinweise:  
Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50° C 
schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. 
Nicht gegen Flammen oder auf glühende Gegenstände sprühen.  
Bei Gebrauch Bildung explosionsfähiger / leichtentzündlicher Dampf- /Luftgemisch möglich.  
 

Gefahrenhinweise:  
Hochentzündlich, Reizt die Augen, Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger 
Haut führen. Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen 
 

Sicherheitshinweise: 
Darf nicht in Händen von Kindern gelangen. Von Zündquellen fernhalten – nicht rauchen. 
Aerosol nicht einatmen. 
Berührung mit den Augen vermeiden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. 
Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen 
Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Nur in gut gelüfteten Bereichen 
verwenden. Dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen 

 PROFIQUALITÄT  
 Made in  Germany  

 
geprüft nach: 
 
DIN 53151: Gitterschnitt-Test 
DIN 53167: Salzsprühtest 
DIN 5352:   Dornbiegeprobe  

 

HATEC  

Dieses Merkblatt soll Sie nach bestem Wissen beraten, 
der Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit! 
Unsere Angaben sind Empfehlungen aufgrund unserer 
Erfahrungen. Vorversuche sind stets erforderlich. 
Bei unsachgemäßer Handhabung keinerlei Haftung für 
eventuelle Schäden 

 

 


